





4.  Attach the hooks of the shoulder harness to the
carry handle and sub handle as shown in the figure.

Make sure that the buckle is on the side of the carry handle.

» 1. Hook 2. Carry handle 3. Sub handle 4. Buckle

The shoulder harness features a means of quick
release. Simply squeeze the sides of the buckle to
release the machine from the shoulder harness.

» 1.Buckle

To remove the dust bag and elbow pipe, perform the
installation procedure in reverse.

Installing small dust bag

Optional accessory
1.  Open the fastener.
2. Insert the elbow pipe into the dust bag.

3. Close the fastener and fasten the buckle.
4. Tighten the belt to secure the dust bag.

» 1. Fastener 2. Small dust bag 3. Elbow pipe
4. Buckle 5. Belt

FUNCTIONAL

DESCRIPTION

A cAUTION: Always be sure that the machine is
switched off and the battery cartridge is removed
before adjusting or checking function on the machine.

Installing or removing batte
cartridge

A CAUTION: Always switch off the machine
before installing or removing of the battery
cartridge.

A CAUTION: Hold the machine and the battery
cartridge firmly when installing or removing bat-
tery cartridge. Failure to hold the machine and the
battery cartridge firmly may cause them to slip off
your hands and result in damage to the machine and
battery cartridge and a personal injury.

A cCAUTION: Always install the battery cartridge
fully until the red indicator cannot be seen. If not,
it may accidentally fall out of the machine, causing
injury to you or someone around you.

A CAUTION: Do not install the battery cartridge
forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is
not being inserted correctly.
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To install the battery cartridge, align the tongue on the
battery cartridge with the groove in the housing and slip
it into place. Insert it all the way until it locks in place
with a little click. If you can see the red indicator on the
upper side of the button, it is not locked completely.

To remove the battery cartridge, slide it from the
machine while sliding the button on the front of the
cartridge.

» 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge

Indicating the remaining battery
capacity

Press the check button on the battery cartridge to indi-
cate the remaining battery capacity. The indicator lamps
light up for a few seconds.

» 1. Indicator lamps 2. Check button

Indicator lamps Remaining

I D n capacity

Lighted Off Blinking

75% to 100%

50% to 75%

11kl
BN

Indicator lamps Remaining
I D ﬂ capacity
Lighted Off Blinking

I I I:I I:I 25% to 50%

I I:I I:I I:I 0% to 25%

!I |:| |:| |:| Charge the

battery.

I I |:| |:| The battery

may have
1l malfunctioned.

NOTE: Depending on the conditions of use and the
ambient temperature, the indication may differ slightly
from the actual capacity.

NOTE: The first (far left) indicator lamp will blink when
the battery protection system works.

Machine/battery protection system

The machine is equipped with a machine/battery
protection system. This system automatically cuts off
power to the motor to extend machine and battery life.
The machine will automatically stop during operation if
the machine or battery is placed under one of the fol-
lowing conditions:

Overload protection

When the machine or battery is operated in a manner
that causes it to draw an abnormally high current, the
machine automatically stops and the mode 2 lamp
(high-mode) blinks in green. In this situation, turn the
machine off and stop the application that caused the
machine to become overloaded. Then turn the machine
on to restart.

» 1. Mode 2 lamp (high-mode)
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Overheat protection

When the machine or battery is overheated, the
machine stops automatically and the mode 2 lamp
(high-mode) lights up in red. In this case, let the
machine and battery cool down before turning the
machine on again.

Overdischarge protection

When the battery capacity is not enough, the machine
stops automatically and the mode 2 lamp (high-mode)
blinks in red. In this case, remove the battery from the
machine and charge the battery.

A WARNING: Before installing the battery car-
tridge into the machine, always check to see that
the switch trigger actuates properly and returns

to the "OFF" position when released.

Pull the switch trigger to start the machine. The speed
increases as you squeeze the switch trigger harder.
Release the switch trigger to stop.

» 1. Switch trigger

Two ranges of speed can be controlled by mode
settings. Air volume in mode 1 (low-mode) becomes
smaller than in mode 2 (high-mode). Select either

of the two operation modes according to practical
applications.

Press the mode button to toggle between mode 1 (low-

mode) and mode 2 (high-mode) until the mode lamps
indicate the mode you want to select.

A/

» 1. Mode 1 (low-mode) indication 2. Mode 2 (high-
mode) indication 3. Mode button
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NOTE: The machine restarts in the mode you have
selected before.

NOTE: The mode status can be recognized by pulling
the switch trigger.

NOTE: You can change the mode status for a dura-
tion of approximately 60 seconds after releasing the
switch trigger.

NOTE: The mode lamps automatically go out if you
release the switch trigger and no further switch action
is made for a certain period.

NOTE: The mode 2 lamp (high-mode) blinks in green
if the machine is operated under one of the following
inoperable conditions.

. The switch trigger is pulled while the lock lever
for fan cover is unlocked or either the suction
pipe or blower pipe connection remains loose.

. The battery cartridge is inserted while the con-
trol lever is not fully returned to the “OFF” posi-
tion or the switch trigger is pulled.

Cruise control function

The cruise control function allows the operator to main-
tain a constant speed without pulling the trigger. To
increase the speed, turn the control lever forward. To
decrease the speed, turn the control lever backward.

» 1. Control lever

Accidental re-start preventive
function

If you install the battery cartridge into the machine with
the switch trigger pulled or the control lever activated,
the machine does not start. To start the machine, first
release the switch trigger and return the control lever
fully.

Electronic function

The machine is equipped with the electronic function for
easy operation.
. Constant speed control
The speed control function provides the constant
rotation speed regardless of load conditions.

OPERATION

A CAUTION: Do not place the machine on the
ground while it is switched on. Sand or dust may
enter from suction inlet and cause a malfunction or
personal injury.

Blower operation

A CAUTION: When performing the blower
operation, be sure to remove the suction pipe,
suction nozzle, elbow pipe and dust bag from the
machine, and attach the blower pipe and nozzles
to the machine.

Hold the machine firmly with a hand and perform the
blowing operation by moving it around slowly. When
blowing around building, big stone or vehicle, direct the
nozzle away from them. When performing an operation
in a corner, start from the corner and then move to wide
area.

|
Vacuuming operation

A CAUTION: When performing the vacuuming
operation, be sure to remove the blower pipe and
nozzles from the machine, and attach the suction
pipe, suction nozzle, elbow pipe, dust bag, and
shoulder harness to the machine.

A CAUTION: Check the dust bag frequently for
wear or deterioration.

A\ CAUTION: Be sure to fasten the fastener of
the dust bag before operating the machine.

A CAUTION: Always switch off the machine
before opening or fastening the fastener of the
dust bag.

A CAUTION: Before operating the machine,
adjust the length of the strap so that the dust bag

does not touch the ground.
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NOTICE: Do not allow wet materials, such as
wet leaves, and foreign materials, such as large
wood chips, metals, glass, pebbles, etc., to be
sucked into the machine. Otherwise, a malfunction
may occur.

NOTICE: Empty the dust bag before it becomes
full. Otherwise, a malfunction may occur.

NOTICE: To prevent the suction of foreign mate-
rials, operating the machine in mode 1 (low-mode)
is recommended.

1. Putthe shoulder harness on the shoulder as shown
in the figure. Adjust the length of the shoulder harness.

» 1. Shoulder harness 2. Carry handle 3. Sub handle
4. Dust bag

2.  Hold the carry handle with your right hand and the
sub handle with the other hand.

Make sure that the buckle is on the front side.

» 1. Buckle

3. While operating the machine, adjust the switch
trigger so that the suction force is appropriate for the
work location and conditions.

NOTICE: If the machine stops during vacuum
operation because of clogging, switch off the
machine, make sure that all the moving parts
come to a complete stop, and remove the battery
cartridge(s). Remove the suction pipe, hold the
fan cover open, and then remove foreign materi-
als inside the machine.

Emptying the dust bag

Open the fasteners and empty the dust bag after
removing it from the elbow pipe and the sub handle.

» 1. Fastener

NOTE: The dust bag can also be emptied without
removing it from the elbow pipe and sub handle.

» 1. Fastener
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MAINTENANCE

A CAUTION: Always be sure that the machine is
switched off and the battery cartridge is removed
before attempting to perform inspection or

Clean the machine by wiping off dust with a dry cloth or
one dipped in soapy water and wrung out.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner,

maintenance.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs
and any other maintenance or adjustment should be
performed by Makita Authorized or Factory Service
Centers, always using Makita replacement parts.

alcohol or the like. Discoloration, deformation or
cracks may result.

Remove dust or dirt from the suction inlets.

» 1. Suction inlet

TROUBLESHOOTING

Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the man-
ual, do not attempt to dismantle the machine. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita

replacement parts for repairs.

State of abnormality

Probable cause (malfunction)

Remedy

Motor does not run.

Battery cartridge is not installed.

Install the battery cartridge.

Battery problem (under voltage)

Recharge the battery. If recharging is not effective,
replace battery.

For blower
The blower pipe is not attached.
The fan cover is not closed.

Attach the blower pipe until the latch locks the
connection.
Close the fan cover and engage the lock lever.

For vacuum
The elbow pipe or suction pipe is not
attached.

Attach the elbow pipe and suction pipe, and then
secure the connections.

The drive system does not work
correctly.

Ask your local authorized service center for repair.

Motor stops running after a little use.

Battery's charge level is low.

Recharge the battery. If recharging is not effective,
replace battery.

Overheating.

Stop using the machine to allow it to cool down.

The machine does not reach the
maximum speed.

Battery is installed improperly.

Install the battery cartridge as described in this
manual.

Battery power is dropping.

Recharge the battery. If recharging is not effective,
replace battery.

The drive system does not work
correctly.

Ask your local authorized service center for repair.

Abnormal vibration:
= stop the machine immediately!

The drive system does not work
correctly.

Ask your local authorized service center for repair.

Motor cannot stop:
= Remove the battery immediately!

Electric or electronic malfunction.

Remove the battery and ask your local authorized
service center for repair.
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OPTIONAL

ACCESSORIES

A CAUTION: These accessories or attachments
are recommended for use with your Makita prod-
uct specified in this manual. The use of any other
accessories or attachments might present a risk of
injury to persons. Only use accessory or attachment
for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regard-
ing these accessories, ask your local Makita Service
Center.

. Vacuum kit

. Flat nozzle

. Gutter nozzle

. Adapter pipe

. Shoulder harness

. Small dust bag

. Makita genuine battery and charger

NOTE: Some items in the list may be included in the
product package as standard accessories. They may
differ from country to country.

MAKITA LIMITED WARRANTY

Please refer to the annexed warranty sheet for the
most current warranty terms applicable to this product.
If annexed warranty sheet is not available, refer to the
warranty details set forth at below website for your
respective country.

United States of America: www.makitatools.com
Canada: www.makita.ca
Other countries: www.makita.com
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ESPANOL (Instrucciones originales)

ESPECIFICACIONES

Modelo: GBU03

Capacidades Volumen de aire 0 m*min - 13,8 m¥min (0 cu.ft./min - 487 cu.ft./min)
Velocidad del aire (promedio) 0 m/s - 56 m/s (0 MPH - 125 MPH)
Velocidad del aire (max.) 0 m/s - 68 m/s (0 MPH - 152 MPH)

Dimensiones (La x An x Al) *1 830 mm x 201 mm x 400 mm (32-3/4" x 7-7/8" x 15-3/4")

Tension nominal 36 V-40V c.c. max.

Peso neto *4 3,7 kg (8,2 Ibs)

(Conjunto de la sopladora *2) 5 43kg-56 kg (95 bs - 12,3 Ibs)

Peso neto *4 4,8 kg (10,6 Ibs)

(Conjunto de aspiradora *3) “5 5,5Kkg- 6.7 kg (12,1 Ibs - 14,8 Ibs)

Grado de proteccion IPX4

. Debido a nuestro continuo programa de investigacion y desarrollo, las especificaciones aqui incluidas estan
sujetas a cambio sin previo aviso.
. Las especificaciones pueden variar de pais a pais.

*1. Con tubos de longitud maxima (sin kit de aspiradora).

*2. Con tubo de la sopladora, boquilla de extremo y boquilla plana. Sin tubo de succién, boquilla de succion, tubo
acodado, bolsa recolectora de polvo y arnés para hombros.

*3. Con tubo de succion, boquilla de succién, tubo acodado, bolsa recolectora de polvo y arnés para hombros. Sin
tubo de la sopladora, boquilla de extremo y boquilla plana.

*4. Peso sin accesorios opcionales ni cartucho(s) de bateria.

*5. El valor del peso neto incluye la combinacién mas liviana y mas pesada de los accesorios para un uso normal y
seguro y los cartuchos de bateria que se especifican en el manual de instrucciones.

Cartucho de bateria y cargador aplicables

Cartucho de bateria BL4020 / BL4025 / BL4040 / BL4040F* / BL4050F* / BL4080F* /
BL4080H*
* : Bateria recomendada
Cargador DC40RA/DC40RB / DC40RC / DC40WA

. Algunos de los cartuchos de bateria y cargadores enumerados arriba podrian no estar disponibles depen-
diendo de su area de residencia.

A ADVERTENCIA: Use tnicamente los cartuchos de bateria y los cargadores indicados arriba. El uso de
cualquier otro cartucho de bateria y cargador podria ocasionar una lesion y/o un incendio.

Fuente de alimentacion conectada por cable aplicable

| Unidad portatil de alimentacion eléctrica | PDCO01/PDC1200/ PDC1500

. La o las fuentes de alimentacion conectadas por cable enumeradas arriba podrian no estar disponibles depen-
diendo de su area de residencia.

. Antes de utilizar la fuente de alimentacién conectada por cable, lea las instrucciones e indicaciones de precau-
cién sobre ellas.
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ADVERTENCIAS DE
SEGURIDAD

Advertencias generales de

seguridad para herramientas
eléctricas

MAADVERTENCIA Lea todas las advertencias

de seguridad, instrucciones, ilustraciones y espe-
cificaciones suministradas con esta herramienta
eléctrica. El no seguir todas las instrucciones indicadas
a continuacion podra ocasionar una descarga eléctrica,
incendio o lesiones graves.

Conserve todas las advertencias
e instrucciones como referencia
en el futuro.

En las advertencias, el término “herramienta eléctrica”
se refiere a su herramienta eléctrica de funcionamiento
con conexion a la red eléctrica (con cableado eléctrico)
o herramienta eléctrica de funcionamiento a bateria
(inalambrica).

Seguridad en el area de trabajo

1.

Mantenga el area de trabajo limpia y bien ilu-
minada. Las areas oscuras o desordenadas son
propensas a accidentes.

No utilice las herramientas eléctricas en
atmosferas explosivas, tal como en la presen-
cia de liquidos, gases o polvo inflamables. Las
herramientas eléctricas crean chispas que pueden
prender fuego al polvo o los humos.

Mantenga a los nifios y curiosos alejados
mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones le pueden hacer perder el control.

Seguridad eléctrica

1.

Las clavijas de conexion de las herramientas
eléctricas deberan encajar perfectamente en la
toma de corriente. No modifique nunca la cla-
vija de conexion de ninguna forma. No utilice
ninguna clavija adaptadora con herramientas
eléctricas que tengan conexién a tierra (puesta
a tierra). La utilizacion de clavijas no modifica-
das y que encajen perfectamente en la toma de
corriente reducira el riesgo de que se produzca
una descarga eléctrica.

Evite tocar con el cuerpo superficies conec-
tadas a tierra o puestas a tierra tales como
tubos, radiadores, cocinas y refrigeradores. Si
su cuerpo es puesto a tierra o conectado a tierra
existira un mayor riesgo de que sufra una des-
carga eléctrica.

No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones hiimedas. La entrada de
agua en una herramienta eléctrica aumentara el
riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
No maltrate el cable. Nunca utilice el cable
para transportar, jalar o desconectar la herra-
mienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del
calor, aceite, objetos cortantes o piezas mévi-
les. Los cables dafiados o enredados aumentan
el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

N

Cuando utilice una herramienta eléctrica en
exteriores, utilice un cable de extension apro-
piado para uso en exteriores. La utilizacion de
un cable apropiado para uso en exteriores redu-
cira el riesgo de que se produzca una descarga
eléctrica.

Si no es posible evitar usar una herramienta
eléctrica en condiciones humedas, utilice un
alimentador protegido con interruptor de cir-
cuito de falla a tierra (ICFT). El uso de un ICFT
reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Las herramientas eléctricas pueden producir
campos electromagnéticos (CEM) que no son
dafinos para el usuario. Sin embargo, si los
usuarios tienen marcapasos y otros dispositivos
médicos similares, deberan consultar al fabricante
de su dispositivo y/o a su médico antes de operar
esta herramienta eléctrica.

Seguridad personal

1.

Manténgase alerta, preste atencion a lo que
esta haciendo y utilice su sentido comun
cuando opere una herramienta eléctrica. No
utilice una herramienta eléctrica cuando esté
cansado o bajo la influencia de drogas, alco-
hol o medicamentos. Un momento de distraccion
mientras opera las herramientas eléctricas puede
terminar en una lesién grave.

Use equipo de proteccion personal. Péngase
siempre proteccion para los ojos. El equipo
protector tal como mascara contra el polvo, zapa-
tos de seguridad antiderrapantes, casco rigido y
proteccion para oidos utilizado en las condiciones
apropiadas reducira el riesgo de lesiones.
Impida el encendido accidental. Asegurese

de que el interruptor esté en la posicion de
apagado antes de conectar a la alimentacion
eléctrica y/o de colocar el cartucho de bateria,
asi como al levantar o cargar la herramienta.
Cargar las herramientas eléctricas con su dedo
en el interruptor o enchufarlas con el interrup-

tor encendido hace que los accidentes sean
comunes.

Retire cualquier llave de ajuste o llave de
apriete antes de encender la herramienta. Una
llave de ajuste o llave de apriete que haya sido
dejada puesta en una parte giratoria de la herra-
mienta eléctrica puede ocasionar alguna lesion.
No utilice la herramienta donde no alcance.
Mantenga los pies sobre suelo firme y el equi-
librio en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en situaciones
inesperadas.

Use una vestimenta apropiada. No use ropa
suelta ni alhajas. Mantenga el cabello y la ropa
alejados de las piezas moviles. Las prendas

de vestir holgadas, las alhajas y el cabello largo
suelto podrian engancharse en estas piezas
moviles.

Si dispone de dispositivos para la conexion
de equipos de extraccion y recoleccion de
polvo, asegurese de conectarlos y utilizarlos
debidamente. Hacer uso de la recoleccién de
polvo puede reducir los riesgos relacionados con
el polvo.
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8. No permita que la familiaridad adquirida
debido al uso frecuente de las herramientas
haga que se sienta confiado e ignore los prin-
cipios de seguridad de las herramientas. Un
descuido podria ocasionar una lesién grave en
una fraccién de segundo.

9.  Utilice siempre gafas protectoras para prote-
ger sus ojos de lesiones al usar herramientas
eléctricas. Las gafas deben cumplir con la
Norma ANSI Z87.1 en EUA.

Es responsabilidad del empleador imponer

el uso de equipos protectores de seguridad
apropiados a los operadores de la herramienta
y demas personas cerca del area de trabajo.

Mantenimiento y uso de la herramienta eléctrica

1. No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la
herramienta eléctrica correcta para su aplica-
cion. La herramienta eléctrica adecuada hara un
mejor trabajo y de forma mas segura a la veloci-
dad para la que ha sido fabricada.

2. No utilice la herramienta eléctrica si el inte-
rruptor no la enciende y apaga. Cualquier
herramienta eléctrica que no pueda ser contro-
lada con el interruptor es peligrosa y debe ser
reemplazada.

3. Desconecte la clavija de la fuente de alimen-
tacion y/o retire la bateria de la herramienta
eléctrica, en caso de ser removible, antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o almace-
nar las herramientas eléctricas. Tales medidas
de seguridad preventivas reduciran el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica de
forma accidental.

4.  Guarde la herramienta eléctrica que no use
fuera del alcance de los nifios y no permita
que las personas que no estan familiarizadas
con ella o con las instrucciones la operen. Las
herramientas eléctricas son peligrosas en manos
de personas que no saben operarlas.

5. Dé mantenimiento a las herramientas eléctri-
cas y los accesorios. Compruebe que no haya
piezas moviles desalineadas o estancadas,
piezas rotas y cualquier otra condicion que
pueda afectar al funcionamiento de la herra-
mienta eléctrica. Si la herramienta eléctrica
esta danada, haga que la reparen antes de
utilizarla. Muchos de los accidentes son ocasio-
nados por no dar un mantenimiento adecuado a
las herramientas eléctricas.

6. Mantenga las herramientas de corte limpias
y filosas. Si recibe un mantenimiento adecuado
y tiene los bordes afilados, es probable que la
herramienta se atasque menos y sea mas facil
controlarla.

7. Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios
y las brocas de acuerdo con estas instruccio-
nes, considerando las condiciones laborales
y el trabajo a realizar. Si utiliza la herramienta
eléctrica para realizar operaciones distintas de
las indicadas, podra presentarse una situacion
peligrosa.

8. Mantenga los mangos y superficies de asi-
miento secos, limpios y libres de aceite o
grasa. Los mangos y superficies de asimiento
resbalosos no permiten una manipulacion segura

ni el control de la herramienta en situaciones
inesperadas.

Cuando vaya a utilizar esta herramienta, evite
usar guantes de trabajo de tela ya que éstos
podrian atorarse. Si los guantes de trabajo de
tela llegaran a atorarse en las piezas mdviles,
esto podria ocasionar lesiones personales.

Uso y cuidado de la herramienta a bateria

1.

Recargue sélo con el cargador especificado
por el fabricante. Un cargador que es adecuado
para un solo tipo de bateria puede generar riesgo
de incendio al ser utilizado con otra bateria.
Utilice las herramientas eléctricas solamente
con las baterias designadas especificamente
para ellas. La utilizacién de cualquier otra bateria
puede crear un riesgo de lesiones o incendio.
Cuando no se esté usando la bateria, mantén-
gala alejada de otros objetos metalicos, como
sujetapapeles (clips), monedas, llaves, clavos,
tornillos u otros objetos pequefios de metal
los cuales pueden actuar creando una cone-
xion entre las terminales de la bateria. Originar
un cortocircuito en las terminales puede causar
quemaduras o incendios.

En condiciones abusivas, podra escapar
liquido de la bateria; evite tocarlo. Si lo toca
accidentalmente, enjuague con agua. Si hay
contacto del liquido con los ojos, busque asis-
tencia médica. Puede que el liquido expulsado
de la bateria cause irritacién o quemaduras.

No utilice una herramienta ni una bateria que
estén dafadas o hayan sido modificadas. Las
baterias dafiadas o modificadas podrian oca-
sionar una situacién inesperada provocando un
incendio, explosion o riesgo de lesiones.

No exponga la herramienta ni la bateria al
fuego ni a una temperatura excesiva. La expo-
sicion al fuego a una temperatura superior a 130
°C (265 °F) podria causar una explosion.

Siga todas las instrucciones para la carga 'y
evite cargar la herramienta o la bateria fuera
del rango de temperatura especificado en

las instrucciones. Una carga inadecuada o a
una temperatura fuera del rango especificado
podria dafiar la bateria e incrementar el riesgo de
incendio.

Servicio

1.

Haga que una persona calificada repare la
herramienta eléctrica utilizando sélo piezas de
repuesto idénticas. Esto asegura que se man-
tenga la seguridad de la herramienta eléctrica.
Nunca dé servicio a baterias que estén dafa-
das. El servicio a las baterias solamente debera
ser efectuado por el fabricante o un agente de
servicio autorizado.

Siga las instrucciones para la lubricacion y
cambio de accesorios.

No modifique ni intente reparar el aparato ni el
paquete de baterias salvo como se indique en
las instrucciones para el uso y cuidado.

22 ESPANOL



Advertencias de seguridad para

sopladoras y aspiradoras de jardin
inalambricas

1. No utilice la maquina en condiciones de mal
clima, especialmente cuando exista riesgo de
rayos. Esto disminuye el riesgo de ser golpeado
por un rayo.

2. Revise con frecuencia el recolector de resi-
duos para detectar desgaste o deterioro. Un
recolector de residuos desgastado o dafiado
podria aumentar el riesgo de lesiones personales.

3.  Utilice proteccion para los ojos y los oidos. El
equipo de proteccion adecuado reducira el riesgo
de lesiones personales.

4.  Cuando opere la maquina, use siempre cal-
zado de proteccioén con suela antiderrapante.
No opere la maquina estando descalzo o con
sandalias abiertas. Esto reduce el riesgo de
lesién en los pies.

5. No use ropa o articulos holgados como bufan-
das, cordones, cadenas, corbatas, etc., que
podrian entrar en las entradas de aire. Atese
o cubra el cabello largo para asegurarse de
que no entre en las entradas de aire. Si alguno
de estos elementos entra en las entradas de aire,
puede aumentar el riesgo de lesiones personales.

6. Mantenga alejados a las personas alrede-
dor durante la operacién de la maquina. Los
escombros proyectados pueden incrementar el
riesgo de lesiones personales.

7. No la utilice en modo de aspirado sin el reco-
lector de residuos en su lugar. Los objetos
arrojados podrian aumentar el riesgo de lesiones
personales.

8. Nunca apunte la boquilla de la sopladora en
la direccién de las personas o mascotas o en
la direccién de las ventanas. Tenga especial
cuidado al soplar escombros cerca de objetos
sdlidos, como arboles, automoéviles y paredes,
que pueden hacer que los escombros reboten.
Los objetos arrojados pueden dafiar la propiedad
y aumentar el riesgo de lesiones personales.

9.  No utilice la maquina para recoger o soplar
nada que se esté quemando o desprenda
humo, tal como cigarrillos, fésforos o cenizas
calientes. Estas fuentes de ignicion podrian
aumentar el riesgo de incendio.

10. Nunca sople o aspire materiales peligrosos,
como clavos, fragmentos de vidrio o cuchillas.

11.  No aspire agua ni otros liquidos, ni sumerja
ninguna parte de la maquina en liquido. El
agua que ingrese a la maquina podria aumentar el
riesgo de descarga eléctrica.

12. No aspire piedras, grava, metales o vidrios
rotos. La rueda del ventilador puede dafarse y
aumentaria el riesgo de lesiones personales.

13. No toque el ventilador mientras el mismo esta
en movimiento. Apague la maquina y espere
hasta que el ventilador se detenga antes de
retirar cualquier pieza que pueda dar acceso al
ventilador. Esto reduce el riesgo de lesién con las
partes en movimiento.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Al limpiar material atascado o realizar el man-
tenimiento de la maquina, asegurese de que
el interruptor de encendido esté apagado. El
arranque inesperado de la maquina mientras
se quita el material atascado o se le da servicio
podria resultar en lesiones personales graves.
La entrada de sustancias extrafas podria
bloquear los canales de aire y las corrientes
de aire cargado. Retire cualquier obstaculo
en la via del aire si el desempefio de soplado/
aspirado se ve afectado.
Utilice esta maquina a nivel del suelo, no sobre
escaleras o cualquier soporte inestable.
Cuando la maquina golpee un objeto duro o si
parece haber una vibracion excesiva, inspec-
cione la maquina para detectar danos.
Apague la maquina y retire el cartucho de
bateria y asegurese de que todas las partes
moviles se hayan detenido por completo
. cada vez que deje la maquina.
. antes de despejar obstrucciones.
. antes de revisar, limpiar o trabajar en la
madquina.
. si la maquina empieza a vibrar de manera
anormal.

. cada vez que cambie la maquina de
sopladora a aspiradora y viceversa.
Cuando se utilice la maquina para una opera-
cion de sopladora, nunca sople escombros en
la direccion de las personas cercanas. Cuando
utilice la maquina para aspirar, tenga cuidado
de no soplar escombros en la direccion de las
personas cercanas con el viento que sale de la

bolsa recolectora de polvo.

Asegurese siempre de que las aberturas de
ventilacion estén libres de residuos.

Limpie la maquina antes de guardarla.

No utilice la maquina cuando las condiciones
climaticas no sean buenas y la visibilidad sea
limitada. En caso contrario se podrian ocasionar
caidas u operaciones incorrectas debido a la baja
visibilidad.

Evite hacer funcionar la sopladora durante
mucho tiempo en ambientes de temperatura
baja.

Cuando utilice la maquina sobre suelo emba-
rrado, inclinaciones mojadas o superficies
resbalosas, tenga cuidado al pisar.

No deje la maquina desatendida a la intempe-
rie bajo la lluvia.

Almacene la maquina lejos de la lluvia y la luz
directa del sol y en un sitio donde no haga
calor ni haya humedad.

Seguridad eléctrica y de la bateria

1.

Evite los entornos peligrosos. No utilice la
herramienta en lugares himedos o mojados
ni la exponga a la lluvia. El agua que ingrese a
la herramienta incrementara el riesgo de des-
carga eléctrica.

No abra ni dafie la(s) bateria(s). Los electrolitos
liberados son corrosivos y pueden ocasionar
dafios en los ojos o la piel. Estos pueden ser
toxicos si se llegan a tragar.
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3.  Noreemplace la bateria con las manos
mojadas.

4.  No deje la bateria bajo la lluvia, ni cargue,
utilice, o guarde la bateria en un lugar himedo
o mojado.

5.  No moje el terminal de la bateria con liquidos,
como el agua, ni sumerja la bateria en ellos.

Si el terminal se moja o entra liquido dentro de la
bateria, la bateria puede sufrir un cortocircuito,
con el consiguiente riesgo de sobrecalentamiento,
incendio o explosion.

6. Después de retirar la bateria de la herramienta
o el cargador, asegurese de acoplar la cubierta
de la bateria a la bateria y de guardarla en un
lugar seco.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

A ADVERTENCIA: NO DEJE que la comodidad
o familiaridad con el producto (a base de utilizarlo
repetidamente) evite que siga estrictamente las
normas de seguridad para dicho producto.

EI USO INCORRECTO o el no seguir las normas
de seguridad indicadas en este manual de ins-
trucciones puede ocasionar lesiones graves.

A ADVERTENCIA: El uso de este producto
puede producir polvo que contenga sustancias
quimicas que podrian causar enfermedades
respiratorias o de otro tipo. Algunos ejemplos de
estas sustancias quimicas son los compuestos
encontrados en pesticidas, insecticidas, fertili-
zantes y herbicidas.

El riesgo al que se expone varia, dependiendo
de la frecuencia con la que realice este tipo de
trabajo. Para reducir la exposicion a estas sus-
tancias quimicas: trabaje en un area bien ven-
tilada y use un equipo de seguridad aprobado,
tal como las mascaras contra polvo que estan
especialmente disefadas para filtrar particulas
microscopicas.

A continuacién se muestran los simbolos utilizados
para la herramienta.

volts o voltios

Vv
—_ corriente directa o continua
cu.ft./min pies cubicos por minuto
m3/min metros cubicos por minuto

Instrucciones importantes de

seguridad para el cartucho de
bateria

1. Antes de utilizar el cartucho de bateria, lea
todas las instrucciones e indicaciones de
precaucion en el (1) el cargador de bateria, (2)
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la bateria, y (3) el producto con el que se utiliza

la bateria.

2. No desarme ni modifique el cartucho de bate-
ria. Podria ocurrir un incendio, calor excesivo o
una explosion.

3. Sieltiempo de operacién se ha acortado en
exceso, deje de operar de inmediato. Podria
correrse el riesgo de sobrecalentamiento,
posibles quemaduras e incluso explosion.

4. En caso de que ingresen electrolitos en sus
ojos, enjuaguelos bien con agua limpia y con-
sulte de inmediato a un médico. Esto podria
ocasionar pérdida de vision.

5.  Evite cortocircuitar el cartucho de bateria:

(1) No toque las terminales con ningiin mate-

rial conductor.

(2) Evite guardar el cartucho de bateria en un
cajon junto con otros objetos metalicos,
tales como clavos, monedas, etc.

(3) No exponga el cartucho de bateria al
agua o la lluvia.

Un cortocircuito en la bateria puede causar

un flujo grande de corriente, sobrecalenta-

miento, posibles quemaduras e incluso una

descompostura.

6. No guarde ni utilice la herramienta y el cartu-
cho de bateria en lugares donde la tempera-
tura pueda alcanzar o exceder los 50 °C (122
°F).

7. Nunca incinere el cartucho de bateria incluso
en el caso de que esté dafado seriamente o
ya no sirva en absoluto. El cartucho de bateria
puede explotar si se tira al fuego.

8. No clave, corte, aplaste, lance o deje caer el
cartucho de bateria, ni golpee un objeto sélido
contra el cartucho de bateria. Dicha accion
podria resultar en un incendio, calor excesivo o en
una explosion.

. No use una bateria danada.

10. Las baterias de ion de litio estan sujetas a los
requisitos reglamentarios en materia de bie-
nes peligrosos.

Para el trasporte comercial, por ej., mediante

terceros o agentes de transporte, se deben tomar

en cuenta los requisitos especiales relativos al
empaque y el etiquetado.

Para efectuar los preparativos del articulo que se

va a enviar, se requiere consultar a un experto

en materiales peligrosos. Si es posible, consulte

ademas otras regulaciones nacionales mas deta-

lladas.

Pegue o cubra con cinta adhesiva los contactos

abiertos y empaque la bateria de manera que ésta

no pueda moverse dentro del paquete.

11. Para deshacerse del cartucho de bateria,
saquelo de la herramienta y deséchelo en un
lugar seguro. Siga las regulaciones locales
relacionadas al desecho de las baterias.

12. Utilice las baterias Unicamente con los pro-
ductos especificados por Makita. Instalar las
baterias en productos que no cumplan con los
requisitos podria ocasionar un incendio, un calen-
tamiento excesivo, una explosion o una fuga de
electrolito.
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13. Sino se utiliza la herramienta por un periodo

largo, debe extraerse la bateria de la herramienta.

14. El cartucho de bateria podria absorber calor
durante y después de su uso, lo que ocasiona-
ria quemaduras o quemaduras a baja tempe-
ratura. Tenga cuidado con la manipulacién de
los cartuchos de bateria que estén calientes.

15. No toque el terminal de la herramienta inme-
diatamente después de su uso, ya que el
mismo podria estar lo suficientemente caliente
como para provocarle quemaduras.

16. No permita que las rebabas, el polvo o la tierra
queden atrapados en los terminales, orificios
y ranuras del cartucho de bateria. Podria pro-
vocar calentamiento, incendio, explosion y mal
funcionamiento de la herramienta o del cartucho
de bateria, lo que resultaria en quemaduras o
lesiones personales.

17. No utilice el cartucho de bateria cerca de
cables eléctricos de alto voltaje, a menos que
la herramienta sea compatible con el uso cer-
cano a estos cables eléctricos de alto voltaje.
Esto podria ocasionar una averia o descompos-
tura de la herramienta o del cartucho de bateria.

18. Mantenga la bateria alejada de los nifios.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

A PRECAUCION: Utilice tinicamente baterias
originales de Makita. El uso de baterias no origina-
les de Makita, o de baterias alteradas, puede ocasio-
nar que las baterias exploten causando un incendio,
lesiones personales y dafios. Asimismo, esto inva-
lidara la garantia de Makita para la herramienta y el
cargador Makita.

AVISO: Makita no es responsable de ningun acci-
dente que resulte del uso de baterias Makita no
originales o de baterias que hayan sido modificadas.
Las baterias originales Makita han sido evaluadas
rigurosamente para garantizar su compatibilidad con
las herramientas y cargadores Makita, de acuerdo
con la legislacion y los estandares de seguridad

correspondientes.

Consejos para alargar al maximo
la vida util de la bateria

1. Cargue el cartucho de bateria antes de que
se descargue completamente. Pare siem-
pre la operacion y cargue el cartucho de
bateria cuando note menos potencia en la
herramienta.

2. No cargue nunca un cartucho de bateria que
esté completamente cargado. La sobrecarga
acortara la vida de servicio de la bateria.

3. Cargue el cartucho de bateria a una tempera-
tura ambiente de 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F).
Si un cartucho de bateria esta caliente, déjelo
enfriar antes de cargarlo.

4. Cuando no utilice el cartucho de bateria,
saquelo de la herramienta o del cargador.

5. Cargue el cartucho de bateria si no va a utili-
zarlo durante un periodo prolongado (mas de
seis meses).
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MONTAJE

A PRECAUCION: Asegurese siempre de que
la maquina haya sido apagada y el cartucho de
bateria extraido antes de realizar cualquier tra-
bajo en la maquina.

AVISO: Antes de operar la maquina, asegurese
de ensamblar la maquina por completo. De lo
contrario, la maquina no funciona.

Ensamblaje para soplar

Instalacién y extraccion del tubo de
la sopladora

Para instalar el tubo de la sopladora, deslicelo sobre la
salida de soplado de la maquina hasta que el pestillo
bloquee la conexion.

Para quitar el tubo de la sopladora, deslicelo fuera de la
maquina mientras presiona hacia abajo la palanca del
pestillo del tubo de la sopladora.

Fig.1
» 1. Tubo de la sopladora 2. Salida de soplado
3. Pestillo
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Ajuste la longitud del tubo de la sopladora segun sus
necesidades.

Afloje el anillo de bloqueo girandolo en la direccién
“A” que se muestra en la figura. Deslice la boquilla de
extremo hacia adentro y hacia afuera, y luego apriete
el anillo de bloqueo en la direccion “B” para asegurar
la posicién.

» 1. Anillo de bloqueo 2. Boquilla de extremo

NOTA: Apriete firmemente el anillo de bloqueo para
garantizar un ajuste seguro.

Instalacion y extraccion de la
boquilla plana

Alinee la ranura de guia de la boquilla plana con la pro-
tuberancia de ajuste de la boquilla de extremo. Deslice
y gire la boquilla plana hacia atras y hacia adelante a lo
largo de la ranura de guia para asegurarla en la posi-
cion deseada con un clic.

» 1. Boquilla plana 2. Boquilla de extremo 3. Ranura
de guia 4. Protuberancia de ajuste

Para extraer la boquilla plana, realice el procedimiento
de instalacion en orden inverso.
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Instalacion del juego de boquilla para
canaleta
Accesorio opcional

La boquilla para canaleta puede instalarse en la sopladora.
Se requiere el tubo adaptador - disefiado exclusivamente
para este modelo - para instalar la boquilla para canaleta.

1. Alinee la ranura de guia del tubo adaptador con
la protuberancia de ajuste de la boquilla de extremo.
Deslice y gire el tubo adaptador a lo largo de la ranura
de guia para asegurarlo en su lugar con un clic.

3. Alinee la ranura de guia del tubo de extension con
la protuberancia de ajuste del tubo adaptador. Deslice y
gire el tubo de extension a lo largo de la ranura de guia
para asegurarlo en su lugar con un clic.

» 1. Tubo adaptador 2. Boquilla de extremo 3. Ranura de
guia 4. Proyeccion de ajuste 5. Simbolos triangulares

» 1. Tubo de extension 2. Tubo adaptador 3. Ranura de
guia 4. Proyeccion de ajuste 5. Simbolos triangulares

NOTA: Asegurese de bloquear firmemente el tubo de exten-
sion de modo que los dos simbolos triangulares del tubo
adaptador y el del tubo de extension apunten uno hacia el otro.

4.  Coloque la abrazadera de la manguera (pequefia)
sobre la ranura de guia del tubo de extension. Apriete la abra-
zadera de la manguera (pequefia) para asegurar el conjunto.

NOTA: Asegurese de bloguear firmemente el tubo
adaptador de modo que los dos simbolos triangulares
del tubo adaptador y el de la boquilla de extremo
apunten uno hacia el otro.

2. Afloje las abrazaderas de la manguera pequefias
desatornillandolas. Coloque las abrazaderas de la
manguera alrededor del tubo adaptador a través de sus
aberturas. Apriete una de las abrazaderas de la man-
guera (pequefias) para sujetar el tubo adaptador y la
boquilla de extremo juntos.

» 1. Abrazaderas de la manguera (pequefias) 2. Tubo
adaptador 3. Boquilla de extremo 4. Tornillo

1
» 1. Tubo de extension 2. Abrazadera de la manguera
(pequenia)

5.  Amplie el alcance de la sopladora utilizando tubos
de extension adicionales si es necesario.

6. Prepare la boquilla de extremo para lograr la direc-
cion de soplado deseada girando el cabezal de la boquilla.

» 1. Boquilla de extremo 2. Cabezal de la boquilla

27 ESPANOL



7.
con la protuberancia de ajuste del tubo de extension.

Deslice la boquilla de extremo a lo largo de la ranura de

guia hasta que encaje con un clic.

Gire la boquilla de extremo y el cabezal de la boquilla
segun sus necesidades.

Alinee la ranura de guia de la boquilla de extremo

Instalacion del arnés para hombro

A PRECAUCION: Cuando use la maquina en
combinacion con la fuente de alimentacion tipo
mochila, como una unidad portatil de alimen-
tacion eléctrica, no use el arnés para hombros
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incluido en el paquete de la maquina, pero use la
banda para colgado recomendada por Makita.

Si se pone el arnés para hombros incluido en el
paquete de la maquina y el arnés para hombros

de la fuente de alimentacion tipo mochila al mismo
tiempo, se dificultara quitarse la maquina o la fuente
de alimentacion tipo mochila en caso de emergencia,
y podria causar un accidente o lesion. Para la banda
para colgado recomendada, pregunte a los centros
de servicio autorizados de Makita.

MA\PRECAUCION: Cuando use el arnés, asegu-
rese de que ningun otro dispositivo interfiera con
la liberacion y el retiro del arnés.

APRECAUCION: Asegurese de colocar

bien los ganchos del arnés para hombros en la
maquina. Si los ganchos no estan bien ensartados,
éstos podrian salirse y ocasionar una lesion.

APRECAUCION: Asegurese de utilizar el arnés
para hombros especifico para esta maquina. El
uso de otro tipo de arnés para hombros podria oca-
sionar una lesion.

Coloque los ganchos del arnés para hombros en la
maquina, tal como se muestra en la figura.

Ajuste el arnés para hombros a una posicion de trabajo
comoda tirando y aflojando la correa de ajuste.

» 1. Boquilla de extremo 2. Tubo de extensién
3. Ranura de guia 4. Proyeccion de ajuste
5. Cabezal de la boquilla

Para desmontar la boquilla de extremo, primero gire la
boquilla de extremo para alinear los simbolos triangu-
lares en la boquilla de extremo y el tubo de extensién.
A continuacion, separe la boquilla de extremo del tubo

de extension.

» 1. Gancho 2. Correa de ajuste

Tubo de extension

» 1. Boquilla de extremo 2.
3. Simbolos triangulares
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El arnés para hombros cuenta con un medio de libera-
cion rapida. Simplemente apriete los lados de la hebilla
mientras sostiene la maquina para liberar la maquina
del arnés para hombros.

3.  Gire el tubo de succion en la direccién que se
muestra en la figura hasta que las dos marcas triangu-
lares queden enfrentadas y las piezas acopladas enca-
jenen su lugar.

» 1. Hebilla

Ensamblaje para aspirado

A PRECAUCION: Al realizar 1a operacién de
aspirado, coloque siempre la boquilla de succion
al tubo de succioén.

MA\PRECAUCION: Para una operacién segura,
la boquilla de succién no se puede quitar del
tubo de succion, una vez montados. No retire la
boquilla de succion forzadamente después de
montarla. De lo contrario, podrian danarse.

Instalacién y extraccion del tubo de
succién y la boquilla

1.  Sostenga la boquilla de succién con la marca
triangular hacia arriba.

2. Inserte la boquilla de succién completamente en
el tubo de succioén, alineando las dos marcas triangula-
res como se muestra en la figura.

3

Fig.13
» 1. Boquilla de succién 2. Tubo de succién 3. Marcas
triangulares
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» 1. Marcas triangulares

NOTA: Ajuste firmemente los dos orificios de los
pernos para alinearlos.

4. Inserte el perno de retencién en los orificios de los
pernos. Atornille el perno para asegurar el conjunto.

» 1. Perno de retencion 2. Orificios de los pernos

5.  Empuije la palanca de bloqueo hacia adentro para
liberar el seguro de la cubierta del ventilador. Abra la
cubierta del ventilador.

» 1. Cubierta del ventilador 2. Palanca de bloqueo
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6. Coloque el tubo de succién en la entrada de suc-
cion, alineando el simbolo de desbloqueo ( ®) del tubo
de succidén con la marca de triangulo de la entrada de
succion.

» 1. Tubo de succién 2. Entrada de succion
3. Simbolo de desbloqueo 4. Marca de triangulo

7.  Gire el tubo de succion en la direccién que se
muestra en la figura hasta que el simbolo de bloqueo
(ﬂ) del tubo de succion se alinea con la marca de
triangulo de la entrada de succion.

La lenglieta de bloqueo de rotacion se asienta en la
ranura de la carcasa para asentar completamente el
tubo de succion.

» 1. Tubo de succion 2. Palanca de bloqueo
3. Lenglieta de bloqueo de rotacion 4. Simbolo de
bloqueo 5. Marca de triangulo

AVISO: Gire el tubo de succién completamente
hasta que la palanca de bloqueo fije la posicion
con un clic.

Para extraer el tubo de succién, realice el procedi-
miento de instalacion en orden inverso.

AVISO: Antes de desmontar el tubo de succién,
empuje la palanca de bloqueo hacia adentro
hasta que salga completamente y quede en una
posicion liberada. La palanca de bloqueo regresa a
la posicién de bloqueo al cerrar la cubierta del venti-
lador después del desmontaje.
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Instalacion y extraccion del tubo
acodado y la bolsa recolectora de
polvo

1. Inserte el tubo acodado en la bolsa recolectora de
polvo y apriete la correa para fijar la bolsa recolectora
de polvo, tal como se muestra en la figura.

» 1. Tubo acodado 2. Bolsa recolectora de polvo
3. Correa

2. Deslice el tubo acodado sobre la salida de
soplado de la maquina hasta que el pestillo bloquee la
conexion.

» 1. Salida de soplado 2. Tubo acodado 3. Pestillo

3.  Coloque el gancho de la bolsa recolectora de
polvo en el mango secundario.

Ajuste la longitud de la correa, y luego doble la correa
sobrante y fijela con un sujetador de gancho y cierre.

~N

» 1. Gancho 2. Mango secundario 3. Orificio para
colgado

NOTA: Se utiliza una etiqueta ilustrada para indicar la
posicion del orificio para colgado.
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4. Coloque los ganchos del arnés para hombros en
el mango portador y en el mango secundario, tal como
se muestra en la figura.

Asegurese de que la hebilla esté del lado del mango
portador.

» 1. Gancho 2. Mango portador 3. Mango secundario
4. Hebilla

El arnés para hombros cuenta con un medio de libera-
cion rapida. Simplemente apriete los lados de la hebilla
para liberar la maquina del arnés para hombros.

» 1. Hebilla

Para extraer la bolsa recolectora de polvo y el tubo
acodado, realice el procedimiento de instalacion en
orden inverso.

Instalacion de la bolsa recolectora de
polvo pequeia

Accesorio opcional

1. Abra el sujetador.

2. Inserte el tubo acodado en la bolsa recolectora de
polvo.

3. Cierre el sujetador y apriete la hebilla.

4. Apriete la correa para asegurar la bolsa recolec-
tora de polvo.

f v (ﬁ‘l

Fio 2« [

» 1. Sujetador 2. Bolsa recolectora de polvo 3. Tubo
acodado 4. Hebilla 5. Correa
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DESCRIPCION DEL

FUNCIONAMIENTO

A PRECAUCION: Asegurese siempre de que la
maquina esté apagada y que el cartucho de bate-
ria haya sido extraido antes de realizar cualquier
ajuste o revision del funcionamiento de la maquina.

Instalacion o extraccion del
cartucho de bateria

A PRECAUCION: Apague siempre la maquina
antes de instalar o extraer el cartucho de bateria.

A PRECAUCION: Sujete la maquinay el cartucho
de bateria con firmeza al colocar o quitar el cartucho
de bateria. Si no se sujeta con firmeza la maquina y el
cartucho de bateria, puede ocasionar que se resbalen
de sus manos resultando en dafos a la maquina y al
cartucho de bateria, asi como lesiones a la persona.

APRECAUCION: Siempre introduzca comple-
tamente el cartucho de bateria hasta que el indi-
cador rojo no pueda verse. Si no es asi, éste podria
caerse de la maquina ocasionandole una lesién a
usted o a alguien mas a su alrededor.

A\ PRECAUCION: No instale el cartucho de
bateria a la fuerza. Si el cartucho no se desliza al
interior facilmente, se debe a que no esta siendo
insertado correctamente.

Indicacién de la capacidad restante

de la bateria

Oprima el botén de verificacién en el cartucho de la
bateria para que indique la capacidad restante de la
bateria. Las luces indicadoras se iluminaran por algu-
nos segundos.

» 1. Luces indicadoras 2. Boton de verificacion

Luces indicadoras Capacidad
I D !| restante
lluminadas Apagadas | Parpadeando

75% a 100%

Para colocar el cartucho de bateria, alinee la lenglieta sobre el
cartucho de bateria con la ranura en la carcasa y deslice en su
lugar. Inserte por completo hasta que se fije en su lugar con un
pequefio clic. Si puede ver el indicador rojo del lado superior
del boton, esto indica que no ha quedado fijo por completo.

Para quitar el cartucho de bateria, deslicelo de la
maquina mientras desliza el botén sobre la parte delan-
tera del cartucho.

50% a 75%

1R

25% a 50%

] Jig

0% a 25%

000

!I |:| |:| |:| Cargar la
bateria.

I I I:I I:I La bateria

pudo haber

t funcionado

Jgomn

NOTA: Dependiendo de las condiciones de uso y
la temperatura ambiente, la indicacién podra diferir
ligeramente de la capacidad real.

NOTA: La primera luz indicadora (extrema izquierda)
parpadeara cuando el sistema de proteccién de
bateria esté en funcionamiento.

» 1. Indicador rojo 2. Botén 3. Cartucho de bateria

Sistema de proteccion de la

maquina/bateria

Esta maquina esta equipada con un sistema de protec-
cion de la maquina/bateria. Este sistema corta auto-
maticamente la alimentacion al motor para prolongar
la vida util de la maquina y la bateria. La maquina se
detendra automaticamente durante la operacion si la
maquina o la bateria se someten a una de las siguien-
tes condiciones:
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Proteccién contra sobrecarga Proteccioén en caso de

Cuando la maquina o la bateria se estén utilizando de SObredescarga
una manera que cause que consuman una cantidad
de corriente anormalmente alta, la maquina se deten-
dra automaticamente y la luz en modo 2 (modo alto)
parpadeara en color verde. En esta situacion, apague
la maquina y detenga la aplicacion que haya causado
que la maquina se sobrecargara. Luego, encienda la
maquina para volver a arrancarla.

Cuando la capacidad de la bateria no sea suficiente,
la maquina se detendra automaticamente y la luz en
modo 2 (modo alto) parpadeara en color rojo. En este
caso, extraiga la bateria de la maquina y carguela.

Accionamiento del interruptor

25

» 1. Luz en modo 2 (modo alto)

A ADVERTENCIA: Antes de instalar el cartu-
cho de bateria en la maquina, verifique siempre

Proteccion contra que el gatillo interruptor se accione debidamente
sobrecalentamiento y que regrese a la posicién de apagado al soltarlo.
Cuando la maquina o la bateria se sobrecalienten, Para arrancar la maquina, jale el gatillo interruptor. La
la maquina se detendra automaticamente y la luz en velocidad aumenta a medida que aprieta mas fuerte el
modo 2 (modo alto) se iluminara en color rojo. En este gatillo interruptor. Para detener la maquina, suelte el
caso, permita que la maquina y la bateria se enfrien gatillo interruptor.

antes de volver a encender la maquina.

Fig.30
» 1. Gatillo interruptor
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Interruptor de modo Funcion de control de velocidad

Se pueden controlar dos rangos de velocidad mediante
la configuracion del modo. El volumen de aire en el
modo 1 (modo bajo) es menor que en el modo 2 (modo
alto). Seleccione cualquiera de los dos modos de ope-
raciéon segun las aplicaciones practicas.

Presione el botéon de modo para alternar entre el
modo 1 (modo bajo) y el modo 2 (modo alto), hasta
que las luces de modo indiquen el modo que desea
seleccionar.

» 1. Indicacién de modo 1 (modo bajo) 2. Indicacién
de modo 2 (modo alto) 3. Botén de modo

NOTA: La maquina se reinicia en el modo que haya
seleccionado anteriormente.

NOTA: El estado del modo se puede reconocer apre-
tando el gatillo interruptor.

NOTA: Puede cambiar el estado del modo durante
aproximadamente 60 segundos después de soltar el
gatillo interruptor.

NOTA: Las luces de modo se apagan automatica-
mente si suelta el gatillo interruptor y no realiza nin-
guna otra accién durante un periodo determinado.

NOTA: La luz en modo 2 (modo alto) parpadea en
verde si la maquina se utiliza en una de las siguientes
condiciones no operativas.

. Se aprieta el gatillo interruptor mientras la
palanca de bloqueo de la cubierta del ventilador
esta desbloqueada o la conexion del tubo de
succién o del tubo de la sopladora permanece
suelta.

. El cartucho de bateria se inserta mientras la
palanca de control no ha regresado comple-
tamente a la posiciéon “OFF” (apagado) o se
aprieta el gatillo interruptor.

La funcién de control de velocidad permite al opera-
dor mantener una velocidad constante sin apretar del
gatillo. Para aumentar la velocidad, gire la palanca de
control hacia adelante. Para disminuir la velocidad, gire
la palanca de control hacia atras.

» 1. Palanca de control

Funcion para evitar el encendido
accidental

Siinstala el cartucho de bateria en la maquina con el
gatillo interruptor apretado o la palanca de control acti-
vada, la maquina no arranca. Para poner en marcha la
magquina, primero suelte el gatillo interruptor y regrese
la palanca de control completamente.

nico

Funcionamiento elec

La maquina esta equipada con la funcion electrénica

para facilitar la operacion.

. Control de velocidad constante
La funcién de control de velocidad permite una
rotacion constante independientemente de las
condiciones de carga.

OPERACION

A PRECAUCION: No coloque la maquina en

el suelo mientras esté encendida. Arena o polvo
pueden entrar desde la entrada de succién y ocasio-
nar una falla o una lesion personal.

Operacion de soplado

A PRECAUCION: Al realizar 1a operacién de
la sopladora, asegtrese de quitar el tubo de
succion, la boquilla de succion, el tubo acodado
y la bolsa recolectora de polvo de la maquina, y
conecte el tubo de la sopladora y las boquillas a
la maquina.
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Sujete la maquina firmemente con una mano y realice
la operacion de soplado moviéndola lentamente. Al
soplar alrededor de un edificio, piedras grandes o vehi-
culos, dirija la boquilla lejos de ellos. Cuando realice
una operacioén en una esquina, comience desde la
esquina y luego muévase al area mas amplia.

|

Operacion de aspirado

A PRECAUCION: Al realizar 1a operacion de
aspirado, asegurese de quitar el tubo de la sopla-
doray las boquillas de la maquina, y conecte el
tubo de succion, la boquilla de succioén, el tubo
acodado, la bolsa recolectora de polvo y el arnés
para hombros a la maquina.

A PRECAUCION: Revise Ia bolsa recolectora
de polvo con frecuencia para ver si presenta
desgaste o deterioro.

A PRECAUCION: Asegurese de apretar el suje-
tador de la bolsa recolectora de polvo antes de
operar la maquina.

A PRECAUCION: Apague siempre la maquina
antes de abrir o apretar el sujetador de la bolsa
recolectora de polvo.

A PRECAUCION: Antes de operar la maquina,
ajuste la longitud de la correa, de manera que la
bolsa recolectora de polvo no toque el suelo.

AVISO: No permita que la maquina succione
materiales humedos, como hojas mojadas y
materiales extranos como astillas grandes de
madera, metales, vidrio, guijarros, etc. De lo con-
trario, podria ocurrir un desperfecto.

AVISO: Vacie la bolsa recolectora de polvo antes
de que se llene. De lo contrario, podria ocurrir un
desperfecto.

AVISO: Para evitar la succién de materiales
extranos, se recomienda operar la maquina en el
modo 1 (modo bajo).

1. Ponga el arnés para hombros sobre el hombro,
tal y como se ilustra en la figura. Ajuste la longitud del
arnés para hombros.

» 1.Arnés para hombros 2. Mango portador 3. Mango
secundario 4. Bolsa recolectora de polvo

2. Sostenga el mango portador con su mano dere-
cha, y el mango secundario con la otra mano.

Asegurese de que la hebilla esté del lado delantero.

» 1. Hebilla

3. Mientras opera la maquina, ajuste el gatillo inte-
rruptor para que la fuerza de succion sea apropiada
para la ubicacion y las condiciones de trabajo.

AVISO: Sila maquina se detiene durante la
operacion de vacio debido a una obstruccion,
apaguela, asegurese de que todas las partes
moviles se detengan por completo, y retire el/los
cartucho(s) de bateria. Retire el tubo de succion,
mantenga abierta la cubierta del ventilador, y
luego retire los materiales extrafios del interior de
la maquina.

36 ESPANOL



Vaciar la bolsa recolectora de polvo

Abra los sujetadores y vacie la bolsa recolectora de
polvo después de retirarla del tubo acodado y del
mango secundario.

» 1. Sujetador

NOTA: La bolsa recolectora de polvo también se
puede vaciar sin quitarla del tubo acodado ni del
mango secundario.

» 1. Sujetador

MANTENIMIENTO

A PRECAUCION: Asegurese siempre de que la
maquina haya sido apagada y que el cartucho de
bateria haya sido extraido antes de intentar reali-
zar una inspeccion o tarea de mantenimiento.

Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del pro-
ducto, las reparaciones, y cualquier otra tarea de man-
tenimiento o ajuste deberan ser realizadas en centros
de servicio autorizados o de fabrica Makita, empleando
siempre repuestos Makita.

Limpieza de la maquina

Quite el polvo de la maquina con un pafio seco o
humedezca un pafio en agua y jabon y exprimalo para
limpiarla.

AVISO: Nunca use gasolina, bencina, diluyente
(tiner), alcohol o sustancias similares. Puede que
esto ocasione grietas o descoloramiento.

Retire el polvo o la suciedad de las entradas de
succion.

» 1. Entrada de succion
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RESOLUCION DE PROBLEMAS

Antes de solicitar alguna reparacién, primero realice una inspeccion por su cuenta. Si detecta algun problema que
no esté explicado en el manual, no intente desensamblar la maquina. En vez de esto, solicite la reparacion a un cen-
tro de servicio autorizado de Makita, usando siempre piezas de repuesto Makita.

Estado de la anomalia

Causa probable (averia)

Remedio

El motor no funciona.

El cartucho de bateria no esta
instalado.

Instale el cartucho de bateria.

Problema con la bateria (bajo voltaje)

Recargue la bateria. Si la recarga no es efectiva,
reemplace la bateria.

Para la sopladora

El tubo de la sopladora no esta
colocado.

La cubierta del ventilador no esta
cerrado.

Conecte el tubo de la sopladora hasta que el pesti-
llo bloquee la conexion.

Cierre la cubierta del ventilador y asegure la
palanca de bloqueo.

Para el aspirado
El tubo acodado o el tubo de succién no
esta colocado.

Conecte el tubo acodado y el tubo de succién, y
luego asegure las conexiones.

El sistema de accionamiento no fun-
ciona correctamente.

Solicite la reparacion en el centro de servicio autori-
zado de su localidad.

El motor deja de funcionar después
de un rato de uso.

El nivel de carga de la bateria es bajo.

Recargue la bateria. Si la recarga no es efectiva,
reemplace la bateria.

Sobrecalentamiento.

Deje de usar la maquina para permitir que se enfrie.

La maquina no alcanza la velocidad
maxima.

La bateria esta mal instalada.

Instale el cartucho de bateria como se describe en
este manual.

La potencia de la bateria se esta
reduciendo.

Recargue la bateria. Si la recarga no es efectiva,
reemplace la bateria.

El sistema de accionamiento no fun-
ciona correctamente.

Solicite la reparacion en el centro de servicio autori-
zado de su localidad.

Vibracién anormal:
= Detenga la maquina
inmediatamente!

El sistema de accionamiento no fun-
ciona correctamente.

Solicite la reparacion en el centro de servicio autori-
zado de su localidad.

El motor no se puede detener:
= jExtraiga la bateria
inmediatamente!

Averia eléctrica o electronica.

Extraiga la bateria y solicite la reparacion en el
centro de servicio autorizado de su localidad.

ACCESORIOS

OPCIONALES

NOTA: Algunos de los articulos en la lista puede
que vengan junto con el paquete del producto como
accesorios incluidos. Puede que estos accesorios
varien de pais a pais.

A PRECAUCION: Estos accesorios o aditamen-
tos estan recomendados para utilizarse con su
producto de Makita especificado en este manual.
El uso de cualquier otro accesorio o aditamento
puede ocasionar riesgo de lesiones personales. Use
los accesorios o aditamentos sélo para los propésitos

GARANTIA LIMITADA DE MAKITA

Esta Garantia no aplica para México
Consulte la hoja de la garantia anexa para ver los
términos mas vigentes de la garantia aplicable a este
producto. En caso de no disponer de esta hoja de

para los que fueron disefiados.

Si necesita cualquier ayuda para mas detalles en
relacién con estos accesorios, pregunte a su centro de
servicio local Makita.

. Kit para aspirado

. Boquilla plana

. Boquilla para canaleta

. Tubo adaptador

. Arnés para hombros

. Bolsa recolectora de polvo pequefa

. Bateria y cargador originales de Makita

garantia anexa, consulte los detalles sobre la garantia
descritos en el sitio web de su pais respectivo indicado
a continuacion.

Estados Unidos de América: www.makitatools.com
Canada: www.makita.ca
Otros paises: www.makita.com

38 ESPANOL



39



Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com

885B39-941
GBU03-1
EN, ESMX
20250917




