


OPERATION

A CAUTION: When putting on the machine, be

sure to put shoulder harness on your both shoul-
ders. Otherwise, the machine may fall when you put
on or use the machine, and cause an injury.

A CAUTION: When putting on the machine,

be sure to put on the machine on your back.
Otherwise, the machine may fall during operation and
cause an injury.

A CAUTION: Do not place the machine on the
ground while it is running. Sand or dust may enter
from suction inlet and cause a malfunction or per-
sonal injury.

Cruise control function 1. Press the power button on the portable power

pack. The main power lamp will light up.

» 1. Switch trigger

The cruise control function allows the operator to main-
tain a constant speed without pulling the trigger. To
increase the speed, turn the control lever forward. To
decrease the speed, turn the control lever backward.

» 1. Power button 2. Main power lamp

2.  Puton the shoulder harness of the machine and
lock the buckles on the waist belt and chest belt.

» 1. Control lever
3.  Press the main power switch to turn on the

Elect icf ti machine.
ceaomeanetion The machine is ready to operate. Press the main power

switch to change the speed mode. The machine will run

The machine is equipped with the electronic function for when you pull the switch trigger.

easy operation.

. Constant speed control
The speed control function provides the constant
rotation speed regardless of load conditions.

Accidental re-start preventive

function
©)

When you turn on the machine while pulling the switch
trigger, the machine does not start and the low speed
indicator blinks in green. To start the machine, first
release the switch trigger and return the control lever
fully, and then turn on the machine.

Fig.37 SN
» 1. Main power switch 2. Speed indicator

Hold the control handle firmly and perform the blowing
operation by moving it around slowly. When blowing
around building, big stone or vehicle, direct the nozzle
away from them. When performing an operation in a
corner, start from the corner and then move to wide
area.
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When setting down the machine, unlock the buckles
of the waist belt and chest belt, and then set down the
machine slowly.

» 1. Buckles

MAINTENANCE

A CAUTION: Always be sure that the machine is
switched off and the battery cartridge is removed
before attempting to perform inspection or
maintenance.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY,
repairs, any other maintenance or adjustment should
be performed by Makita Authorized or Factory Service
Centers, always using Makita replacement parts.

Cleaning the machine

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner,
alcohol or the like. Discoloration, deformation or
cracks may result.

Clean the machine by wiping off dust with a dry cloth or
one dipped in soapy water and wrung out.

Remove dust or dirt from the suction inlet.

» 1. Suction inlet

Storage

Before storing the machine, pull the plug out of the
socket and perform full maintenance. Store the machine
in a place out of the reach of children and not exposed
to moisture, rain, or direct sunlight.

You can buckle the folding strap as shown in the figure
to stand up the blower pipes.

/—2

» 1. Socket 2. Plug 3. Folding strap
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TROUBLESHOOTING

Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the man-
ual, do not attempt to dismantle the machine. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita
replacement parts for repairs.

State of abnormality Probable cause (malfunction) Remedy
Motor does not run. Battery is not installed. Install the battery.
Battery problem (under voltage) Recharge the battery. If recharging is not effective,
replace battery.
The drive system does not work Ask your local authorized service center for repair.
correctly.
Motor stops running after a little use. | Battery's charge level is low. Recharge the battery. If recharging is not effective,
replace battery.
Overheating. Stop using the machine to allow it to cool down.
The machine does not reach the Battery is installed improperly. Install the battery as described in this manual.
maximum speed. . R o .
Battery power is dropping. Recharge the battery. If recharging is not effective,
replace battery.
The drive system does not work Ask your local authorized service center for repair.
correctly.
Abnormal vibration: The drive system does not work Ask your local authorized service center for repair.
=> stop the machine immediately! correctly.
Motor cannot stop: Electric or electronic malfunction. Remove the battery and ask your local authorized
=> Remove the battery immediately! service center for repair.

OPTIONAL

ACCESSORIES

A\ CAUTION: These accessories or attachments
are recommended for use with your Makita prod-
uct specified in this manual. The use of any other
accessories or attachments might present a risk of
injury to persons. Only use accessory or attachment
for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regard-
ing these accessories, ask your local Makita Service
Center.

. End nozzle 74
. Flat nozzle
. Makita genuine battery and charger

NOTE: Some items in the list may be included in the
product package as standard accessories. They may
differ from country to country.

MAKITA LIMITED WARRANTY

Please refer to the annexed warranty sheet for the
most current warranty terms applicable to this product.
If annexed warranty sheet is not available, refer to the
warranty details set forth at below website for your
respective country.

United States of America: www.makitatools.com
Canada: www.makita.ca
Other countries: www.makita.com
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ESPANOL (Instrucciones originales)

ESPECIFICACIONES

Modelo:

CBU04

Capacidades " Volumen de aire

0m*min - 19,7 m¥min (0 cu.ft./min - 696 cu.ft./min)

Velocidad del aire [promedio]

0m/s - 63,8 m/s (0 MPH - 143 MPH)

Velocidad del aire [max.]

0m/s-76,3m/s (0 MPH - 171 MPH)

Dimensiones (La x An x Al) 2

460 mm x 575 mm x 585 mm (18-1/8" x 22-5/8" x 23")

Tension nominal

36 V-40V c.c. max.

Peso neto

16,5 kg - 18,6 kg (36,4 Ibs - 41,0 Ibs)

Grado de proteccion

IPX4

" Medido con la boquilla de extremo 81y PDC1500.
2 Sin boquillas.

. Debido a nuestro continuo programa de investigacion y desarrollo, las especificaciones aqui incluidas estan

sujetas a cambio sin previo aviso.

. Las especificaciones pueden variar de pais a pais.

. El peso puede variar en funcién de los accesorios, incluido el cartucho de bateria. En la tabla se muestra la
combinacién de peso mas ligero y mas pesado conforme al procedimiento 01/2014 de EPTA.

Unidad portatil de alimentacion

eléctrica aplicable

PDC1200/ PDC1500

A ADVERTENCIA: Utilice solo las unidades
portatiles de alimentacion eléctrica que se men-
cionaron anteriormente. El uso de cualquier otra
unidad portatil de alimentacion eléctrica podria oca-

sionar una lesién o un incendio.

Acerca de este manual de

instrucciones

En este manual de instrucciones, el término "bateria”,
"cartucho de bateria" o "paquete de bateria" se refiere a
"unidad portatil de alimentacién eléctrica".

ADVERTENCIAS DE
SEGURIDAD

Advertencias generales de

seguridad para herramientas
eléctricas

MAADVERTENCIA Lea todas las advertencias

de seguridad, instrucciones, ilustraciones y espe-
cificaciones suministradas con esta herramienta
eléctrica. El no seguir todas las instrucciones indicadas
a continuacion podra ocasionar una descarga eléctrica,
incendio o lesiones graves.

Conserve todas las advertencias
e instrucciones como referencia

en el futuro.

En las advertencias, el término “herramienta eléctrica”

se refiere a su herramienta eléctrica de funcionamiento

con conexion a la red eléctrica (con cableado eléctrico)

o herramienta eléctrica de funcionamiento a bateria

(inaldambrica).

Seguridad en el area de trabajo

1. Mantenga el area de trabajo limpia y bien ilu-
minada. Las areas oscuras o desordenadas son
propensas a accidentes.

2. No utilice las herramientas eléctricas en
atmosferas explosivas, tal como en la presen-
cia de liquidos, gases o polvo inflamables. Las
herramientas eléctricas crean chispas que pueden
prender fuego al polvo o los humos.

3. Mantenga a los nifos y curiosos alejados
mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones le pueden hacer perder el control.

Seguridad eléctrica

1. Las clavijas de conexion de las herramientas
eléctricas deberan encajar perfectamente en la
toma de corriente. No modifique nunca la cla-
vija de conexion de ninguna forma. No utilice
ninguna clavija adaptadora con herramientas
eléctricas que tengan conexidn a tierra (puesta
a tierra). La utilizacién de clavijas no modifica-
das y que encajen perfectamente en la toma de
corriente reducira el riesgo de que se produzca
una descarga eléctrica.

2. Evite tocar con el cuerpo superficies conec-
tadas a tierra o puestas a tierra tales como
tubos, radiadores, cocinas y refrigeradores. Si
su cuerpo es puesto a tierra o conectado a tierra
existirda un mayor riesgo de que sufra una des-
carga eléctrica.

3. No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones humedas. La entrada de
agua en una herramienta eléctrica aumentara el
riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
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No maltrate el cable. Nunca utilice el cable
para transportar, jalar o desconectar la herra-
mienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del
calor, aceite, objetos cortantes o piezas mévi-
les. Los cables dafiados o enredados aumentan
el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
Cuando utilice una herramienta eléctrica en
exteriores, utilice un cable de extension apro-
piado para uso en exteriores. La utilizacion de
un cable apropiado para uso en exteriores redu-
cira el riesgo de que se produzca una descarga
eléctrica.

Si no es posible evitar usar una herramienta
eléctrica en condiciones humedas, utilice un
alimentador protegido con interruptor de cir-
cuito de falla a tierra (ICFT). El uso de un ICFT
reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Las herramientas eléctricas pueden producir
campos electromagnéticos (CEM) que no son
daiiinos para el usuario. Sin embargo, si los
usuarios tienen marcapasos y otros dispositivos
médicos similares, deberan consultar al fabricante
de su dispositivo y/o a su médico antes de operar
esta herramienta eléctrica.

Seguridad personal

1.

Manténgase alerta, preste atencion a lo que
esta haciendo y utilice su sentido comun
cuando opere una herramienta eléctrica. No
utilice una herramienta eléctrica cuando esté
cansado o bajo la influencia de drogas, alco-
hol o medicamentos. Un momento de distraccion
mientras opera las herramientas eléctricas puede
terminar en una lesién grave.

Use equipo de proteccion personal. Péngase
siempre proteccion para los ojos. El equipo
protector tal como mascara contra el polvo, zapa-
tos de seguridad antiderrapantes, casco rigido y
proteccion para oidos utilizado en las condiciones
apropiadas reducira el riesgo de lesiones.
Impida el encendido accidental. Asegurese

de que el interruptor esté en la posicién de
apagado antes de conectar a la alimentacion
eléctrica y/o de colocar el cartucho de bateria,
asi como al levantar o cargar la herramienta.
Cargar las herramientas eléctricas con su dedo
en el interruptor o enchufarlas con el interrup-

tor encendido hace que los accidentes sean
comunes.

Retire cualquier llave de ajuste o llave de
apriete antes de encender la herramienta. Una
llave de ajuste o llave de apriete que haya sido
dejada puesta en una parte giratoria de la herra-
mienta eléctrica puede ocasionar alguna lesion.
No utilice la herramienta donde no alcance.
Mantenga los pies sobre suelo firme y el equi-
librio en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en situaciones
inesperadas.

Use una vestimenta apropiada. No use ropa
suelta ni alhajas. Mantenga el cabello y la ropa
alejados de las piezas moviles. Las prendas

de vestir holgadas, las alhajas y el cabello largo
suelto podrian engancharse en estas piezas
moviles.

Si dispone de dispositivos para la conexion

de equipos de extraccion y recoleccion de
polvo, asegurese de conectarlos y utilizarlos
debidamente. Hacer uso de la recoleccién de
polvo puede reducir los riesgos relacionados con
el polvo.

No permita que la familiaridad adquirida
debido al uso frecuente de las herramientas
haga que se sienta confiado e ignore los prin-
cipios de seguridad de las herramientas. Un
descuido podria ocasionar una lesion grave en
una fraccion de segundo.

Utilice siempre gafas protectoras para prote-
ger sus ojos de lesiones al usar herramientas
eléctricas. Las gafas deben cumplir con la
Norma ANSI Z87.1 en EUA.

Es responsabilidad del empleador imponer

el uso de equipos protectores de seguridad
apropiados a los operadores de la herramienta
y demas personas cerca del area de trabajo.

Mantenimiento y uso de la herramienta eléctrica

1.

No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la
herramienta eléctrica correcta para su aplica-
cion. La herramienta eléctrica adecuada hara un
mejor trabajo y de forma mas segura a la veloci-
dad para la que ha sido fabricada.

No utilice la herramienta eléctrica si el inte-
rruptor no la enciende y apaga. Cualquier
herramienta eléctrica que no pueda ser contro-
lada con el interruptor es peligrosa y debe ser
reemplazada.

Desconecte la clavija de la fuente de alimen-
tacion y/o retire la bateria de la herramienta
eléctrica, en caso de ser removible, antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o almace-
nar las herramientas eléctricas. Tales medidas
de seguridad preventivas reduciran el riesgo

de poner en marcha la herramienta eléctrica de
forma accidental.

Guarde la herramienta eléctrica que no use
fuera del alcance de los nifios y no permita
que las personas que no estan familiarizadas
con ella o con las instrucciones la operen. Las
herramientas eléctricas son peligrosas en manos
de personas que no saben operarlas.

Dé mantenimiento a las herramientas eléctri-
cas y los accesorios. Compruebe que no haya
piezas moviles desalineadas o estancadas,
piezas rotas y cualquier otra condicién que
pueda afectar al funcionamiento de la herra-
mienta eléctrica. Si la herramienta eléctrica
esta dafada, haga que la reparen antes de
utilizarla. Muchos de los accidentes son ocasio-
nados por no dar un mantenimiento adecuado a
las herramientas eléctricas.

Mantenga las herramientas de corte limpias

y filosas. Si recibe un mantenimiento adecuado
y tiene los bordes afilados, es probable que la
herramienta se atasque menos y sea mas facil
controlarla.

Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios
y las brocas de acuerdo con estas instruccio-
nes, considerando las condiciones laborales
y el trabajo a realizar. Si utiliza la herramienta
eléctrica para realizar operaciones distintas de
las indicadas, podra presentarse una situacion
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peligrosa.

Mantenga los mangos y superficies de asi-
miento secos, limpios y libres de aceite o
grasa. Los mangos y superficies de asimiento
resbalosos no permiten una manipulacién segura
ni el control de la herramienta en situaciones
inesperadas.

Cuando vaya a utilizar esta herramienta, evite
usar guantes de trabajo de tela ya que éstos
podrian atorarse. Si los guantes de trabajo de
tela llegaran a atorarse en las piezas moviles,
esto podria ocasionar lesiones personales.

Uso y cuidado de la herramienta a bateria

1.

Recargue soélo con el cargador especificado
por el fabricante. Un cargador que es adecuado
para un solo tipo de bateria puede generar riesgo
de incendio al ser utilizado con otra bateria.
Utilice las herramientas eléctricas solamente
con las baterias designadas especificamente
para ellas. La utilizacion de cualquier otra bateria
puede crear un riesgo de lesiones o incendio.
Cuando no se esté usando la bateria, mantén-
gala alejada de otros objetos metalicos, como
sujetapapeles (clips), monedas, llaves, clavos,
tornillos u otros objetos pequeiios de metal
los cuales pueden actuar creando una cone-
xion entre las terminales de la bateria. Originar
un cortocircuito en las terminales puede causar
quemaduras o incendios.

En condiciones abusivas, podra escapar
liquido de la bateria; evite tocarlo. Si lo toca
accidentalmente, enjuague con agua. Si hay
contacto del liquido con los ojos, busque asis-
tencia médica. Puede que el liquido expulsado
de la bateria cause irritacion o quemaduras.

No utilice una herramienta ni una bateria que
estén danadas o hayan sido modificadas. Las
baterias dafiadas o modificadas podrian oca-
sionar una situacion inesperada provocando un
incendio, explosion o riesgo de lesiones.

No exponga la herramienta ni la bateria al
fuego ni a una temperatura excesiva. La expo-
sicion al fuego o a una temperatura superior a los
130 °C podria causar una explosion.

Siga todas las instrucciones para la cargay
evite cargar la herramienta o la bateria fuera
del rango de temperatura especificado en

las instrucciones. Una carga inadecuada o a
una temperatura fuera del rango especificado
podria dafar la bateria e incrementar el riesgo de
incendio.

Servicio

1.

Haga que una persona calificada repare la
herramienta eléctrica utilizando sélo piezas de
repuesto idénticas. Esto asegura que se man-
tenga la seguridad de la herramienta eléctrica.
Nunca dé servicio a baterias que estén daina-
das. El servicio a las baterias solamente debera
ser efectuado por el fabricante o un agente de
servicio autorizado.

Siga las instrucciones para la lubricacion y
cambio de accesorios.

No modifique ni intente reparar el aparato ni el
paquete de baterias salvo como se indique en
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las instrucciones para el uso y cuidado.

INSTRUCCIONES
IMPORTANTES DE

SEGURIDAD

Al usar cualquier aparato eléctrico, siempre deben
seguirse las precauciones basicas, incluyendo las
siguientes:

LEA TODAS LAS
INSTRUCCIONES ANTES
DE USAR EL APARATO.
ADVERTENCIA: Para
reducir el riesgo de incen-
dio, descarga eléctrica o
lesion:

1. No deje el aparato con la bateria puesta. Retire
la bateria del aparato cuando no lo vaya a utili-
zar y antes de dar servicio de mantenimiento.

2. Nolo exponga a la lluvia. Almacénelo en
interiores.

3. No permita que sea utilizado como un juguete.
Supervise de cerca cuando lo utilicen nifios o
se utilice cerca de ellos.

4.  Utilicelo solamente como se describe en este
manual. Sélo use aditamentos recomendados
por el fabricante.

5. Nolo utilice con una bateria dafiada. Si el
aparato no esta funcionando como debiera, se
ha dejado caer, se ha dafiado, se ha dejado a la
intemperie o ha caido sobre agua, llévelo a un
centro de servicio.

6. No introduzca ningun objeto en las aberturas.
No lo utilice con ninguna abertura bloqueada;
manténgalo libre de polvo, pelusa, cabello y
cualquier objeto que pueda reducir el flujo de
aire.

7. Mantenga el cabello, la ropa holgada, los
dedos y todas las partes del cuerpo lejos de
las aberturas y piezas moviles.

8. Tenga especial cuidado cuando limpie en
escaleras.

9.  Utilice solamente el cargador suministrado por
el fabricante para recargar.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

Este aparato esta disefiado para un uso tanto domés-
tico como comercial.
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Instrucciones de
seguridad para la
sopladora de mochila
alimentada a bateria

Preparacion

1.

2.

Siempre use calzado robusto y pantalones
largos al operar la sopladora.

No use ropa holgada o alhajas que puedan ser
jaladas hacia la entrada de aire. Mantenga el
cabello largo lejos de las entradas de aire.

Use siempre gafas protectoras, una gorray
una mascarilla cuando utilice la sopladora. Los
anteojos comunes o para el sol NO son gafas de
seguridad.

Para evitar la irritacion por polvo, se reco-
mienda el uso de una mascarilla.

Cuando opere la maquina, use siempre cal-
zado de proteccion con suela antiderrapante.
Los zapatos y botas de seguridad cerrados con
suela antideslizante reducen el riesgo de lesiones.
No utilice la maquina en atmésferas explo-
sivas, tal como en la presencia de liquidos,
gases o polvo inflamables.

Operacion

1.

2.

10.

Nunca opere la sopladora cuando haya perso-
nas, especialmente nifios, o mascotas cerca.
Apague la sopladora y retire el cartucho de
bateria y asegurese de que todas las partes
moviles se hayan detenido por completo

. cada vez que deje la sopladora.

. antes de despejar obstrucciones.

. antes de revisar, limpiar o trabajar en la
sopladora.

. si la sopladora empieza a vibrar de
manera anormal.

Utilice la sopladora solamente a la luz del

dia o en buenas condiciones de iluminacion

artificial.

No use una postura forzada y mantenga el

equilibrio y los pies en firme en todo momento.

Nunca sople escombros en direccion de las

personas cercanas.

Utilice la sopladora en una posiciéon recomen-

dada y sobre una superficie firme.

No opere la sopladora en lugares elevados.

Cuando utilice la sopladora, no apunte nunca

la boquilla a nadie alrededor.

Nunca bloquee la entrada de succién o la

salida de la sopladora.

. Tenga cuidado de no bloquear la entrada
de succion o la salida de la sopladora con
polvo o suciedad al operar en areas con
polvo.

. No use boquillas que no sean las propor-
cionadas por Makita.

. No utilice la sopladora para inflar pelotas,
botes de caucho o similares.

No haga funcionar la sopladora cerca de una

ventana abierta, etc.

20.

21.

22.

23.
24,

25.
26.

Se recomienda operar la sopladora solo a
horas razonables, no temprano en la mafnana
o tarde en la noche para no molestar a las
personas.

Se recomienda usar rastrillos y escobas para
aflojar los residuos antes de soplar.

Se recomienda usar la boquilla larga para que
la corriente de aire pueda trabajar cerca del
suelo.

Si la sopladora golpea algun objeto extrafio o
comienza a hacer cualquier ruido o vibracion
inusual, apague la sopladora inmediatamente
para detenerla. Retire el cartucho de bateria
de la sopladora e inspeccione la sopladora
en busqueda de daiios antes de volver a
encenderla y ponerla en funcionamiento. Si la
sopladora se daia, solicite la reparacion a los
centros de servicio autorizado de Makita.

No introduzca los dedos u otros objetos en

la entrada de succion o en la salida de la
sopladora.

Evite una puesta en marcha accidental.
Asegurese de que el interruptor esté en la
posicion apagada antes de insertar el car-
tucho de bateria, levantar la sopladora o
cargarla. Cargar la sopladora con su dedo en
el interruptor o pasar energia a la sopladora
con el interruptor encendido puede propiciar
accidentes.

Nunca sople sobre materiales peligrosos,
como clavos, fragmentos de vidrio o cuchillas.
No opere la sopladora cerca de materiales
inflamables.

Evite hacer funcionar la sopladora durante
mucho tiempo en ambientes de temperatura
baja.

No utilice la maquina cuando exista riesgo de
ser alcanzado por un rayo.

Cuando utilice la maquina sobre suelo emba-
rrado, inclinaciones mojadas o superficies
resbalosas, tenga cuidado al pisar.

No utilice la maquina cuando las condiciones
climaticas no sean buenas y la visibilidad sea
limitada. En caso contrario se podrian ocasionar
caidas u operaciones incorrectas debido a la baja
visibilidad.

No sumerja la maquina en los charcos.

No deje la maquina desatendida a la intempe-
rie bajo la lluvia.

No utilice la maquina en la nieve.

Durante la operacion, mantenga el cable lejos
de los obstaculos. Podrian ocurrir lesiones
graves si el cable queda atrapado entre
obstaculos.

Mantenimiento y almacenamiento

1.

Mantenga apretados todos los tuercas, pernos
y tornillos para asegurar que la sopladora

se encuentre en condiciones seguras de
operacion.

Si las piezas estan desgastadas o dafadas,
reemplacelas con piezas proporcionadas por
Makita.

Guarde la sopladora en un lugar seco fuera del
alcance de los nifios.
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10.

Cuando detenga la sopladora para inspeccio-
narla, repararla, almacenarla o cambiarle un
accesorio, apaguela y asegurese de que todas
las partes en movimiento se detengan por
completo y retire el cartucho de bateria. Enfrie
la sopladora antes de realizar cualquier trabajo
en la misma. Mantenga la sopladora con cui-
dado y manténgala limpia.

Siempre permita que la sopladora se enfrie
antes de almacenarla.

Cuando levante la sopladora, asegurese de
doblar las rodillas y tenga cuidado de no lasti-
marse la espalda.

Al lavar la maquina, no permita que el agua
entre en el mecanismo eléctrico, como la bate-
ria, el motor y los terminales.

Almacene la maquina lejos de la lluvia y la luz
directa del sol y en un sitio donde no haga
calor ni haya humedad.

Al transportar la maquina, asegurese de suje-
tarla firmemente sujetando el mango de la
maquina.

Cuando transporte la maquina, tenga cui-
dado de que el cable no quede atrapado en
obstaculos.

Uso y cuidado de la herramienta a bateria

1.

Evite una puesta en marcha accidental.
Asegurese de que el interruptor esté en

la posicion apagada antes de conectar el
paquete de baterias, levantar la herramienta o
cargarla. Cargar la herramienta con su dedo en el
interruptor o pasar energia a la herramienta con el
interruptor encendido puede propiciar accidentes.
Desconecte el paquete de baterias de la herra-
mienta antes de hacer cualquier ajuste, cam-
biar accesorios o almacenar la herramienta.
Estas medidas de seguridad preventivas reducen
el riesgo de poner en marcha la herramienta
accidentalmente.

Recargue soélo con el cargador especificado
por el fabricante. Un cargador que sea adecuado
para un tipo especifico de paquete de bateria
puede generar un riesgo de incendio al usarse
con un paquete de bateria distinto.

Use las herramientas unicamente con los
paquetes de baterias designados especifi-
camente para ellas. El uso de otros paquetes

de baterias puede generar riesgo de lesiones e
incendio.

Cuando no se esté usando el paquete de
bateria, manténgalo alejado de otros objetos
metalicos, como sujetapapeles (clips), mone-
das, llaves, clavos, tornillos u otros objetos
pequeios de metal que puedan crear una
conexion entre una terminal y otra. Causar un
cortocircuito en las terminales de la bateria puede
provocar quemaduras o incendio.

En condiciones de mal uso, podria escapar
liquido de la bateria; evite el contacto. Si toca
el liquido accidentalmente, enjuague con agua.
Si hay contacto del liquido con los ojos, soli-
cite atencion médica. El liquido expulsado de la
bateria puede causar irritacion o quemaduras.

No utilice un paquete de baterias o una herra-
mienta que esté dafiado/dafiada o haya sido

modificado/modificada. Las baterias dafiadas
o modificadas podrian comportarse de manera
impredecible causando un incendio, explosion
o riesgo de lesion.

No exponga un paquete de baterias o una
herramienta al fuego o a una temperatura
excesiva. La exposicién al fuego a una tempe-
ratura superior a 130 °C (265 °F) podria causar
una explosion.

Siga todas las instrucciones relativas a la
carga y no cargue el paquete de baterias o la
herramienta fuera del rango de temperatura
especificado en las instrucciones. Cargar de
manera inapropiada o a temperaturas fuera del
rango especificado podria dafiar la bateria e incre-
mentar el riesgo de incendio.

Pida que el servicio lo realice un técnico en
reparaciones calificado y que utilice Gnica-
mente piezas de repuesto idénticas a las
originales. Esto garantizara que se mantenga la
seguridad del producto.

No modifique ni intente reparar la herramienta
ni el paquete de baterias salvo como se indi-
que en las instrucciones para el uso y cuidado.

Seguridad eléctrica y de la bateria

1.

No arroje la(s) bateria(s) al fuego. La celda
podria explotar. Consulte los cédigos locales para
ver si hay instrucciones especiales relativas al
desecho.

No abra ni daiie la(s) bateria(s). Los electrolitos
liberados son corrosivos y pueden ocasionar
darios en los ojos o la piel. Pueden ser toxicos si
se llegan a tragar.

No cargue la bateria bajo la lluvia ni en lugares
mojados.

No cargue la bateria en exteriores.

No manipule el cargador, incluida la clavija
del cargador, ni los terminales con las manos
mojadas.

No reemplace la bateria con las manos
mojadas.

No reemplace la bateria bajo la lluvia.

No moje el terminal de la bateria con liquidos,
como el agua, ni sumerja la bateria en ellos.
No deje la bateria bajo la lluvia, ni cargue,
utilice, o guarde la bateria en un lugar himedo
o mojado. Si el terminal se moja o entra liquido
dentro de la bateria, la bateria puede sufrir un
cortocircuito, con el consiguiente riesgo de sobre-
calentamiento, incendio o explosion.

Después de retirar la bateria de la maquina o el
cargador, asegurese de guardarla en un lugar
seco.

Si el cartucho de bateria se moja, drene el
agua que se haya acumulado en el interior

y luego limpielo con un paiio seco. Seque el
cartucho de bateria por completo en un lugar
seco antes de usarlo.

Servicio

1.

Haga que una persona calificada repare la
herramienta eléctrica utilizando sélo piezas
de repuesto idénticas. Esto garantizara que
se mantenga la seguridad de la herramienta
eléctrica.
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2. Nunca dé servicio a paquetes de baterias que
estén dafados. El servicio a los paquetes de
baterias solamente debera ser efectuado por el
fabricante o agentes de servicio autorizados.

Instrucciones adicionales de seguridad

1. No utilice la maquina en condiciones de mal
clima, especialmente cuando exista riesgo de
rayos. Esto disminuye el riesgo de ser golpeado
por un rayo.

2. Antes de usar, revise el cable de alimentacion
y cualquier cable de extension para detectar
signos de dafo o envejecimiento. No toque el
cable antes de desconectarlo del suministro.
No utilice la maquina si el cable esta dafiado
o desgastado. Un cable de alimentacién dafado
podria provocar una descarga eléctrica, un incen-
dio o lesiones graves.

3.  Utilice proteccion para los ojos y los oidos. El
equipo de proteccion adecuado reducira el riesgo
de lesiones personales.

4. Cuando opere la maquina, use siempre cal-
zado de proteccion con suela antiderrapante.
No opere la maquina estando descalzo o con
sandalias abiertas. Esto reduce el riesgo de
lesién en los pies.

5.  No use ropa o articulos holgados como bufan-
das, cordones, cadenas, corbatas, etc., que
podrian entrar en las entradas de aire. Atese
o cubra el cabello largo para asegurarse de
que no entre en las entradas de aire. Si alguno
de estos elementos entra en las entradas de aire,
puede aumentar el riesgo de lesiones personales.

6. Mantenga alejados a las personas alrede-
dor durante la operacién de la maquina. Los
escombros proyectados pueden incrementar el
riesgo de lesiones personales.

7. Nunca apunte la boquilla de la sopladora en
la direccién de las personas o mascotas o en
la direccion de las ventanas. Tenga especial
cuidado al soplar escombros cerca de objetos
sélidos, como arboles, automoviles y paredes,
que pueden hacer que los escombros reboten.
Los objetos arrojados pueden dafiar la propiedad
y aumentar el riesgo de lesiones personales.

8.  No utilice la maquina para soplar nada que
esté ardiendo o humeando, como cigarrillos,
cerillos o cenizas calientes. Estas fuentes de
ignicién podrian aumentar el riesgo de incendio.

9. No toque el ventilador mientras esté en movi-
miento. Apague la maquina, espere hasta
que el ventilador se detenga y desenchufe la
magquina, antes de retirar cualquier pieza que
pueda dar acceso al ventilador. Esto reduce el
riesgo de lesién con las partes en movimiento.

10. Al retirar material atascado o dar servicio a
la maquina, asegurese de que el interruptor
de alimentacion esté apagado y el cable de
alimentacion esté desconectado. La activa-
cion inesperada de la maquina mientras se quita
el material atascado o se le da servicio podria
aumentar el riesgo de lesiones personales.

11. Las sustancias extrafas entrantes podrian
bloquear los canales de aire y los flujos de aire
cargados. Elimine cualquier obstaculo en el
camino del aire si el desempeiio del soplado
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se ve afectado.

12. Utilice siempre guantes durante la operacion.
Evite operar la maquina con las manos desnudas.
Esto reduce el riesgo de lesion en las manos y
dedos.

13. No use mas de un juego de arnés a la vez.
Ponerse arneses y correas por capas dificulta
quitarselos en casos de emergencia.

14. Asegurese de que ningun otro dispositivo
portatil interfiera con la liberacién y extraccion
del arnés.

15. No aplique una carga pesada al arnés para
hombros. El arnés para hombros se dafiara en
condiciones de alta tensién y estrés intenso.

16. Ajuste el volumen de aire adecuadamente para
evitar perder el equilibrio durante la operacién.
La maquina puede generar una gran potencia
de soplado, a menos que se controle cuidadosa-
mente, provocando un movimiento de reaccion.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

A ADVERTENCIA: NO DEJE que la comodidad
o familiaridad con el producto (a base de utilizarlo
repetidamente) evite que siga estrictamente las
normas de seguridad para dicho producto.

El USO INCORRECTO o el no seguir las normas
de seguridad indicadas en este manual de ins-
trucciones puede ocasionar lesiones graves.

A ADVERTENCIA: El uso de este producto
puede producir polvo que contenga sustancias
quimicas que podrian causar enfermedades
respiratorias o de otro tipo. Algunos ejemplos de
estas sustancias quimicas son los compuestos
encontrados en pesticidas, insecticidas, fertili-
zantes y herbicidas.

El riesgo al que se expone varia, dependiendo
de la frecuencia con la que realice este tipo de
trabajo. Para reducir la exposicion a estas sus-
tancias quimicas: trabaje en un area bien ven-
tilada y use un equipo de seguridad aprobado,
tal como las mascaras contra polvo que estan
especialmente disefiadas para filtrar particulas
microscopicas.

A continuacion se muestran los simbolos utilizados
para la herramienta.

volts o voltios

\'
—_— corriente directa o continua
cu.ft./min pies cubicos por minuto
m3min metros cubicos por minuto

Decibeles con ponderacion “A”
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Instrucciones importantes de

relacionadas al desecho de las baterias.

. 12. Utilice las baterias inicamente con los pro-
segu”dad para el cartucho de ductos especificados por Makita. Instalar las
bateria baterias en productos que no cumplan con los

requisitos podria ocasionar un incendio, un calen-

1. Antes de utilizar el cartucho de bateria, lea tamiento excesivo, una explosion o una fuga de
todas las instrucciones e indicaciones de electrolito.
precaucion en el (1) el cargador de bateria, (2) 13. Sino se utiliza la herramienta por un
la bateria, y (3) el producto con el que se utiliza periodo largo, debe extraerse la bateria de la
la bateria. herramienta.

2. No desarme ni modifique el cartucho de bate- 14. El cartucho de bateria podria absorber calor
ria. Podria ocurrir un incendio, calor excesivo o durante y después de su uso, lo que ocasiona-
una explosion. ria quemaduras o quemaduras a baja tempe-

3. Siel tiempo de operacion se ha acortado en ratura. Tenga cuidado con la manipulacion de
exceso, deje de operar de inmediato. Podria los cartuchos de bateria que estén calientes.
correrse el riesgo de sobrecalentamiento, 15. No toque el terminal de la herramienta inme-
posibles quemaduras e incluso explosion. diatamente después de su uso, ya que el

4.  En caso de que ingresen electrolitos en sus mismo podria estar lo suficientemente caliente
ojos, enjuaguelos bien con agua limpia y con- como para provocarle quemaduras.
sulte de inmfm:’i%to: un médico. Esto podria 16. No permita que las rebabas, el polvo o la tierra
ocasionar perdida de vision. queden atrapados en los terminales, orificios

5.  Evite cortocircuitar el cartucho de bateria: y ranuras del cartucho de bateria. Podria pro-
(1) No toque las terminales con ningtin mate- vocar calentamiento, incendio, explosion y mal

rial conductor. funciona’miento dela herre,zmienta o del cartucho
(2) Evite guardar el cartucho de bateria en un de _batena, lo que resultaria en quemaduras o

cajon junto con otros objetos metalicos, lesiones personales.

tales como clavos, monedas, etc. 17. No utilice'el gartucho de bater_ia cerca de
(3) No exponga el cartucho de bateria al cables ele_ctrlcos de alto v¢_>|taje, a menos que

agua o la lluvia. la herramienta sea conjpat.lble con el uso ct?r-
Un cortocircuito en la bateria puede causar cano a es’tos caples electrlco§ de alto voltaje.
un flujo grande de corriente, sobrecalenta- Esto podria ocasionar una averia o descompqs—
miento, posibles quemaduras e incluso una tura de la herramienta o del cartucho de bateria.
descompostura. 18. Mantenga la bateria alejada de los nifios.

6. No guarde ni utilice la herramienta y el cartu- GUARDE ESTAS
cho de bateria en lugares donde la tempera-
tura pueda alcanzar o exceder los 50 °C (122 INSTRUCCIONES.

o
F). L o A PRECAUCION: Utilice iinicamente baterias
7. Nuncaincinere el cartucho de bateria incluso

en el caso de que esté danado seriamente o
ya no sirva en absoluto. El cartucho de bateria

originales de Makita. El uso de baterias no origina-
les de Makita, o de baterias alteradas, puede ocasio-

nar que las baterias exploten causando un incendio,
lesiones personales y dafios. Asimismo, esto inva-
lidara la garantia de Makita para la herramienta y el

puede explotar si se tira al fuego.
8. Noclave, corte, aplaste, lance o deje caer el

cartucho de bateria, ni golpee un objeto sélido
contra el cartucho de bateria. Dicha accion
podria resultar en un incendio, calor excesivo o en
una explosion.

cargador Makita.

Consejos para alargar al maximo

9. No use una bateria dafiada. la vida util de la bateria

10. Las baterias de ion de litio estan sujetas a los 1.  Cargue el cartucho de bateria antes de que
requisitos reglamentarios en materia de bie- se descargue completamente. Pare siem-
nes peligrosos. pre la operacion y cargue el cartucho de
Para el trasporte comercial, por ej., mediante bateria cuando note menos potencia en la
terceros o agentes de transporte, se deben tomar herramienta.
en cuenta los requisitos especiales relativos al 2. No cargue nunca un cartucho de bateria que
empaque y el etiquetado. esté completamente cargado. La sobrecarga
Para efectuar los preparativos del articulo que se acortara la vida de servicio de la bateria.
va a enviar, se requiere consultar a un experto 3. Cargue el cartucho de bateria a una tempera-
en materiales peligrosos. Si es posible, consulte tura ambiente de 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F).
ademas otras regulaciones nacionales mas deta- Si un cartucho de bateria esta caliente, déjelo
lladas. ) ) enfriar antes de cargarlo.
Pegue o cubra con cinta adhesiva los contactos 4 Cuando no utilice el cartucho de bateria
abiertos y empaque la bateria de manera que ésta ) . ! ’
no pueda moverse dentro del paquete. saquelo de la herramienta o'dellcargador. y

11. Para deshacerse del cartucho de bateria, 5. Cargue el cartucho de bateria si no va a utili-

saquelo de la herramienta y deséchelo en un
lugar seguro. Siga las regulaciones locales

zarlo durante un periodo prolongado (mas de
seis meses).
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MONTAJE

A PRECAUCION: Asegurese siempre de que
la maquina haya sido apagada y el cartucho de
bateria extraido antes de realizar cualquier tra-
bajo en la maquina.

Ensamble de los tubos de la
sopladora

AVISO: Tenga cuidado de no torcer el cable del
mango de control al ensamblar los tubos de la
sopladora.

1. Afloje el tornillo de una abrazadera de la man-

guera. Coloque la abrazadera de la manguera sobre
un extremo abierto del tubo flexible. Conecte el tubo
flexible al tubo frontal. Luego, apriete el tornillo de la
abrazadera de la manguera.

» 1. Tubo flexible 2. Abrazadera de la manguera
3. Tubo frontal 4. Tornillo

2.  Afloje el tornillo de una abrazadera de la man-
guera. Coloque la abrazadera de la manguera sobre el
otro extremo abierto del tubo flexible. Conecte los tubos
de la sopladora al tubo flexible. Luego, apriete el tornillo
de la abrazadera de la manguera.

Fig.2
» 1. Tubos de la sopladora 2. Abrazadera de la man-
guera 3. Tubo flexible 4. Tornillo

3.  Asegure el cable de control al soporte del cable.

» 1. Sujetacables 2. Cable de control

NOTA: Ajuste la tension del cable de control comoda-
mente con el soporte del cable segun la posicion del
mango de control. Desenganche el cable de control
del soporte del cable, si es necesario, para liberar
tension.

Instalacion de boquillas de la
sopladora

Conecte una de las boquillas de la sopladora suminis-
tradas con la maquina al tubo medio.
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» 1. Boquillas 2. Tubo medio

Alinee la marca de flecha de una boquilla con las del
tubo medio. Luego, deslice la boquilla en el extremo
frontal del tubo medio hasta que la proyeccioén del tubo
medio encaje con la ranura recortada de la boquilla.

» 1. Boquilla 2. Tubo medio 3. Marcas de flecha
4. Protuberancia 5. Ranura recortada

Para quitar la boquilla, girela hacia la izquierda o hacia
la derecha para desactivar el bloqueo. Luego, deslice la
boquilla fuera del tubo medio.

» 1. Boquilla 2. Tubo medio

Ajuste de las longitudes de los
tubos de la sopladora

Los tubos de la sopladora se pueden extender a la
longitud deseada segun sus necesidades.

Afloje el anillo de bloqueo girandolo en la direccién
que se muestra en la figura. Deslice el tubo medio
hacia afuera del tubo de la sopladora hasta la longitud
deseada, y luego gire el anillo de bloqueo en sentido
contrario para bloquear el tubo medio.

» 1. Anillo de bloqueo 2. Tubo medio 3. Tubo de la
sopladora

NOTA: Sujete firmemente el anillo de bloqueo para
colocar el tubo intermedio en su lugar y garantizar un
ajuste seguro.

Ajuste de las correas y del arnés
para hombros

A PRECAUCION: Al ajustar las correas y el
arnés para hombros, asegurese de desconectar
la maquina de una unidad portatil de alimentacion
eléctrica.

1. Coléquese la maquina. Ajuste la longitud del
arnés para hombros, de modo que el cinturén quede
colocado a la altura de su cintura.

» 1.Arnés para hombros 2. Cinturén

2.  Asegure la hebilla del cinturén.
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NOTA: Asegurese de que el cinturdn esté en la posi-
cion recomendada como se muestra en la figura. Si el
cinturén esta por encima o por debajo de la posicion
recomendada, es dificil trabajar comodamente.

3.

Asegurese de que el cinturén se ajuste bien a su
cintura.

Ajuste las longitudes del cinturdn.

» 1. Unidad portatil de alimentacion eléctrica

5.  Asegure la hebilla de la correa para el pecho.
Coloque la correa en la posicion correcta, como se
muestra en la figura. Luego, ajuste las longitudes de la
correa para el pecho.

-

4.

Ajuste las longitudes del arnés para hombros.

Asegurese de que la unidad portatil de alimentacion
eléctrica se ajuste perfectamente a su espalda.

» 1. Correa para el pecho 2. Hebilla 3. Sujetador de
enganche y bucle

NOTA: Pliegue y fije la correa para el pecho con el
sujetador de enganche y bucle, tal y como se ilustra
en la figura.

6. Pliegue y fije el cinturén con el sujetador de
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enganche y bucle, como se muestra en la figura.

4 )\

» 1. Sujetador de enganche y bucle

7. Haga varios pliegues en un extremo suelto de la
correa del arnés para hombros, y coléquelo plano sobre
la correa tensada. Atelos con el sujetador de enganche
y bucle.

-

» 1. Correa floja 2. Correa tensa 3. Sujetador de
enganche y bucle

Ajuste de la posicion del mango de
control

El mango de control se puede colocar a su convenien-
cia y comodidad.

Libere la palanca de la abrazadera. Mueva y gire el
mango de control a lo largo del tubo de la sopladora
hasta su posicion comoda. Luego, apriete la palanca de
la abrazadera.

Cuando la abrazadera se afloje durante el uso, vuelva a
apretar el tornillo de sujecion.

2

» 1. Mango de control 2. Tubo de la sopladora
3. Palanca de la abrazadera 4. Tornillo de sujecion

Instalacion de la correa de sostén
del tubo

La correa de sostén del tubo ayuda a reducir la carga
en la mano durante la operacion. Coloque a presion el
gancho en el arnés para hombros para colgar los tubos
de la sopladora con las correas ajustables.

1.  Envuelva la correa de atado alrededor del tubo de
la sopladora.

Asegurese de atar el cable de control para sujetarlo al
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tubo de la sopladora.

~

» 1. Gancho para atado 2. Anillos del colgador

No cuelgue el gancho para atado del arnés para
hombros izquierdo. Podria resultar dificil descolgar la
magquina en caso de emergencia.

» 1. Tubo de la sopladora 2. Correa de atado 3. Cable

de control

2. Ajuste la tensién de la correa en el tubo de la
sopladora.

4.  Ajuste la longitud de la correa de sostén segln
sus preferencias.

» 1. Tubo de la sopladora 2. Correa de atado

3.  Cuelgue el gancho para atado en uno de los
anillos del colgador en el arnés para hombros derecho.
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» 1. Correa de sostén

Instalacion de la correa plegable

Ate de forma segura los tubos de la sopladora al arnés
para hombros mientras la maquina no esté en uso.

Cuelgue un tirante en el gancho del arnés para hom-
bros izquierdo. Envuelva un cinturén de correa alrede-
dor del tubo de la sopladora. Luego, abroche la correa
plegable arriba.

Desabroche la correa plegable antes de operar la

maquina.
Y E%\ \ N — 3 )
;

RN

1
i Q‘ X
» 1. Tirante 2. Cinturén de correa 3. Enganche

el arnés para hombros izquierdo 4. Tubo de la
sopladora

DESCRIPCION DEL

FUNCIONAMIENTO

A\PRECAUCION: Asegurese siempre de que
la maquina esté apagada y que el cartucho de
bateria haya sido extraido antes de realizar cual-
quier ajuste o revision del funcionamiento de la
magquina.

Instalacion o extraccion de la

unidad portatil de alimentacion
eléctrica

A PRECAUCION: Apague siempre la maquina
antes de instalar o extraer la unidad portatil de
alimentacion eléctrica.

A PRECAUCION: Cuando instale o extraiga
la unidad portatil de alimentacion eléctrica, sos-
tenga firmemente la maquina y la unidad portatil
de alimentacion eléctrica. Si no se sujetan con
firmeza, puede ocasionar que se resbalen de sus
manos resultando en dafios a la maquinay ala
unidad portatil de alimentacion eléctrica, asi como
lesiones a la persona.

APRECAUCION: Asegurese de que la unidad
portatil de alimentacion eléctrica esté instalada
firmemente a la maquina. Si no es asi, éste podria
caerse de la maquina ocasionandole una lesién a
usted o a alguien mas a su alrededor.

A PRECAUCION: Antes de la operacién, asegu-
rese de que el cable esté colocado seguramente a
los sujetadores de cable, y que el enchufe hembra
esté conectado por completo en la clavija.

1.  Tire del cable desde la parte inferior de la unidad
portatil de alimentacion eléctrica en la direcciéon que se
muestra en la figura.

Asegurese de asegurar el cable en los sujetadores de
cable cuando lo saque.

» 1. Cable 2. Sujetadores de cable

2. Instale la unidad portatil de alimentacion eléctrica
en la maquina, como se muestra en la figura.
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» 1. Cable 2. Sujetadores de cable

4.  Ate el cable con la banda de enganche y bucle
cosida al arnés sobre el hombro derecho.

» 1. Indicador rojo

APRECAUCION: Asegurese de que la unidad
portatil de alimentacién eléctrica esté sujetada
firmemente a la maquina. De lo contrario, la uni-
dad portatil de alimentacién eléctrica podria caerse
cuando se la coloca encima o utiliza la maquina, y
causar lesiones. Si puede ver el indicador rojo como
se muestra en la figura, la unidad portatil de alimenta-
cién eléctrica no esta bloqueada por completo.

APRECAUCION: Tenga cuidado de no pillarse
los dedos o los pulgares entre la unidad portatil
de alimentacion eléctrica y la maquina al instalar
la unidad portatil de alimentacion eléctrica.

3. Coloque el cable en los sujetadores de cable
como se muestra en la figura.

» 1. Cable 2. Banda de enganche y bucle

5. Ate el cable suelto y asegurelo con los broches
para cable sujetos a los postes laterales del soporte
base.
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» 1. Cable 2. Broche para cable 3. Poste lateral

6. Alinee la marca de flecha de la clavija de la
maquina con la del enchufe hembra de la unidad porta-
til de alimentacion eléctrica, y luego inserte la clavija en
el enchufe hembra hasta el final.

» 1. Enchufe hembra 2. Clavija 3. Marcas de flecha

AVISO: No inserte la clavija a fuerza. Si la clavija
no se puede insertar facilimente en el enchufe hem-
bra, no se esta insertando correctamente.

AVISO: Al desconectar la clavija del enchufe
hembra, no sujete los cables, sino el enchufe y el
enchufe hembra. De lo contrario, los cables podrian

dafarse y ocasionar una averia de la maquina.

Para extraer la unidad portatil de alimentacion eléc-
trica, realice el procedimiento de instalacién en orden
inverso.

A PRECAUCION: Cuando retire Ia unidad por-
tatil de alimentacion eléctrica, oprima el boton de
bloqueo mientras sostiene el mango con firmeza.

» 1. Mango 2. Botdén de bloqueo

Indicacion de capacidad restante de
la bateria

Fig.31 SSN
» 1. Indicador de bateria 2. Boton de verificacion

Oprima el botén de verificacién para indicar la capaci-
dad restante de la bateria.

Estado del indicador de bateria Capacidad
= | Rl restante de la
Encendido Apagado | Parpadeando bateria
50% a 100%
20% a 50%
0% a 20%
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Estado del indicador de bateria

Capacidad
= (| el restante de la
Encendido Apagado Parpadeando bateria

Cargue la
bateria.

NOTA: La luz indicadora que muestra la capacidad
restante de la bateria solo es para referencia. La
capacidad real de la bateria puede variar, segun las
condiciones de uso o temperatura ambiente.

NOTA: Mientras la maquina esta en funcionamiento,
la luz indicadora no se enciende incluso si presiona el
botén de verificacion.

NOTA: La luz se apaga automaticamente después de
unos segundos.

Sistema de proteccion de la

maquina/bateria

Esta maquina esta equipada con un sistema de protec-
cion de la maquina/bateria. Este sistema corta auto-
maticamente la alimentacion al motor para prolongar
la vida atil de la maquina y la bateria. La maquina se
detendra automaticamente durante la operacion si la
maquina o la bateria se someten a una de las siguien-
tes condiciones.

» 1. Luz Indicadora de baja velocidad

Luz Indicadora de baja velocidad
Estado
Color @ . &)
Encendida | Parpadeando
Verde ) Sobrecarga
. Sobrecalenta-
Rojo @3 (maquina) / B (bateria) |~ mento
. Sobredes-
Rojo m carga

Proteccioén contra sobrecarga

Cuando la bateria sea utilizada de una manera que
cause que consuma una cantidad anormalmente alta
de corriente, la maquina se detendra automaticamente
y la luz indicadora de baja velocidad parpadeara en
verde. En esta situacion, apague la maquina y detenga
la aplicacién que haya causado que la maquina se
sobrecargara. Luego encienda la maquina para volver

a arrancarla.

NOTA: La luz indicadora de baja velocidad también
parpadea en verde, y la maquina se detiene auto-
maticamente si la maquina funciona continuamente
durante mucho tiempo. En este caso, suelte el gatillo
interruptor y regrese la palanca de control completa-
mente, y luego jale el gatillo interruptor nuevamente
para volver a arrancar la maquina.

NOTA: Cuando aumenta al maximo el volumen de
aire con el gatillo interruptor o la palanca de control
después de que la maquina vuelva a encenderse
desde un paro automatico, el volumen de aire puede
ser menor que antes de reanudar la operacion
segun las condiciones de uso, el entorno ambiental
y la capacidad restante de la bateria. Al recargar la
unidad portatil de alimentacion eléctrica, la maquina
puede funcionar con el volumen de aire maximo
obtenido antes de reanudar la operacion.

Proteccion contra
sobrecalentamiento

Si la maquina o la bateria se sobrecalientan, esta

se detiene automaticamente. Cuando la maquina se
sobrecalienta, la luz indicadora de baja velocidad se
enciende en rojo. Cuando la bateria se sobrecalienta,
la luz indicadora de baja velocidad parpadea en rojo.
Permita que la maquina o la bateria se enfrien antes de
volver a encender la maquina.

Proteccion en caso de
sobredescarga

Cuando la capacidad de la bateria no sea suficiente,

la maquina se detendra automaticamente y la luz
indicadora de baja velocidad parpadeara en rojo. En
este caso, extraiga la bateria de la maquina y cargue la
bateria, o reemplace la bateria por una completamente
cargada.

Proteccion contra otras causas

El sistema de proteccién también esta disefiado para

otras causas que podrian dafiar la maquina, y permite

que la maquina se detenga automaticamente. Siga

todos los pasos a continuacion para eliminar las causas

cuando la maquina se haya detenido temporalmente o

se haya detenido durante el funcionamiento.

1. Apague la maquina, y luego enciéndala nueva-
mente para reiniciarla.

2. Cargue la(s) bateria(s) o reemplacela(s) con
bateria(s) recargada(s).

3. Deje que la maquina y la(s) bateria(s) se enfrien.

Si no hay ninguna mejora al restaurar el sistema de
proteccion, comuniquese con su centro local de servi-
cio Makita.

AVISO: Si la maquina se detiene debido a una
causa no descrita anteriormente, consulte la sec-
cion de deteccion y solucion de problemas.
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Interruptor de alimentacion principal Accionamiento del interruptor

A ADVERTENCIA: Siempre apague el interrup-
tor de alimentacion principal cuando no lo vaya
a utilizar.

Para encender la maquina, oprima el interruptor de
alimentacion principal. El indicador de velocidad se
ilumina en verde. Para apagar, mantenga presionado el
interruptor de alimentacion principal hasta que se apa-
gue el indicador de velocidad.

La velocidad puede cambiarse en tres niveles. Para
cambiar el modo de velocidad, presione el interruptor
de alimentacion principal. Cuando usted cambia el
modo de velocidad, el indicador de velocidad corres-
pondiente se ilumina.

T

» 1. Indicador de velocidad 2. Interruptor de alimenta-

cién principal
Indicador Modo Volumen de aire
3 - 3 3
0 m°/min - 19,7 m”/
2@ Alto min (0 cu.ft./min -
696 cu.ft./min)
1@
3 - 3 3
0 m°/min - 15,2 m”/
2@ Medio min (0 cu.ft./min -
537 cu.ft./min)
1@
(]
3 0 m*min - 8,5 m?
20 Bajo min (0 cu.ft./min -
300 cu.ft./min)
1@

NOTA: Esta maquina emplea la funcion de apagado
automatico. Para evitar un arranque accidental, el
interruptor de alimentacion principal se desactivara
automaticamente cuando el gatillo interruptor no haya
sido jalado durante cierto periodo después de haber
activado el interruptor de alimentacion principal.

NOTA: Si presiona el interruptor de alimentacion
principal cuando la palanca de control no esta com-
pletamente de vuelta a la posicién de apagado, o
mientras aprieta el gatillo interruptor, el indicador de
baja velocidad parpadea en verde. En este caso,
regrese la palanca de control por completo o suelte
el gatillo interruptor, y luego oprima el interruptor de
alimentacion principal.

AADVERTENCIA: Antes de instalar la unidad
portatil de alimentacion eléctrica a la maquina,
compruebe siempre que el gatillo interruptor se
acciona debidamente y que regrese a la posicion
de apagado una vez que se suelte.

Para poner en marcha la maquina, simplemente apriete
el gatillo interruptor. La velocidad de la maquina aumen-
tara al incrementar la presion en el gatillo interruptor.
Para detener la maquina, suelte el gatillo interruptor.

|

» 1. Gatillo interruptor

Funcion de control de velocidad

La funcion de control de velocidad permite al opera-
dor mantener una velocidad constante sin apretar del
gatillo. Para aumentar la velocidad, gire la palanca de
control hacia adelante. Para disminuir la velocidad, gire
la palanca de control hacia atras.

» 1. Palanca de control

Funcionamiento electronico

La maquina esta equipada con la funcion electrénica

para facilitar la operacion.

. Control de velocidad constante
La funcion de control de velocidad permite una
rotacion constante independientemente de las
condiciones de carga.
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Funcidn para evitar el encendido

accidental

Cuando enciende la maquina mientras aprieta el gatillo
interruptor, la maquina no arranca y el indicador de baja
velocidad parpadea en verde. Para poner en marcha la
maquina, primero suelte el gatillo interruptor y regrese
la palanca de control por completo, y luego encienda la
maquina.

OPERACION

A PRECAUCION: Cuando lleve puesta la
magquina, asegurese de colocar el arnés para
hombros en ambos hombros. De lo contrario, la
maquina podria caerse cuando se la coloca encima o
utiliza la maquina, y causar lesiones.

A\ PRECAUCION: Cuando lleve puesta la
maquina, asegurese de llevarla puesta en su
espalda. De lo contrario, la maquina podria caerse
durante la operacion y ocasionar una lesion.

A PRECAUCION: No coloque la maquina en el
suelo mientras esté funcionando. Arena o polvo
pueden entrar desde la entrada de succién y ocasio-
nar una falla o una lesion personal.

1. Oprima el botén de encendido en la unidad portatil
de alimentacion eléctrica. La lampara de alimentacion
principal se encendera.

» 1. Botdn de encendido 2. Lampara de alimentacion
principal

2. Coloquese el arnés para hombros de la maquina,
y bloquee las hebillas del cinturén y de la correa para el
pecho.

3.  Oprima el interruptor de alimentacion principal
para encender la maquina.

La méaquina esta lista para funcionar. Presione el inte-
rruptor de alimentacion principal para cambiar el modo
de velocidad. La maquina funcionara cuando jale del
gatillo interruptor.

37

Fig37 B

» 1. Interruptor de alimentacién principal 2. Indicador
de velocidad

Sujete el mango de control firmemente y realice la
operacion de soplado moviéndola lentamente. Al soplar
alrededor de un edificio, piedras grandes o vehiculos,
dirija la boquilla lejos de ellos. Cuando realice una
operacién en una esquina, comience desde la esquina
y luego muévase al area mas amplia.

Cuando ponga abajo la maquina, abra las hebillas del
cinturén y de la correa para el pecho, y posteriormente
ponga abajo la maquina lentamente.
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» 1. Hebillas

MANTENIMIENTO

A PRECAUCION: Asegurese siempre de que la
maquina haya sido apagada y que el cartucho de
bateria haya sido extraido antes de intentar reali-
zar una inspeccion o tarea de mantenimiento.

Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del pro-
ducto, las reparaciones, y cualquier otra tarea de man-
tenimiento o ajuste deberan ser realizadas en centros
de servicio autorizados o de fabrica Makita, empleando
siempre repuestos Makita.

Limpieza de la maquina

AVISO: Nunca use gasolina, bencina, diluyente
(tiner), alcohol o sustancias similares. Puede que
esto ocasione grietas o descoloramiento.

Quite el polvo de la maquina con un pafio seco o
humedezca un pafio en agua y jabdén y exprimalo para
limpiarla.

Retire el polvo o la suciedad de la entrada de succién.

» 1. Entrada de succion

Almacenamiento

Antes de guardar la maquina, desconecte la clavija del
enchufe hembra y realice un mantenimiento completo.
Almacene la maquina en un lugar fuera del alcance de
los nifios y que no esté expuesta a la humedad, lluvia o
a la luz directa del sol.

Puede abrochar la correa plegable como se muestra en
la figura para levantar los tubos de la sopladora.

/—2

» 1. Enchufe hembra 2. Clavija 3. Correa plegable

RESOLUCION DE PROBLEMAS

Antes de solicitar alguna reparacion, primero realice una inspeccion por su cuenta. Si detecta algun problema que
no esté explicado en el manual, no intente desensamblar la maquina. En vez de esto, solicite la reparacion a un cen-
tro de servicio autorizado de Makita, usando siempre piezas de repuesto Makita.
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Estado de la anomalia Causa probable (averia)

Remedio

El motor no funciona. La bateria no esta instalada.

Instale la bateria.

Problema con la bateria (bajo voltaje)

Recargue la bateria. Si la recarga no es efectiva,
reemplace la bateria.

El sistema de accionamiento no fun-
ciona correctamente.

Solicite la reparacion en el centro de servicio autori-
zado de su localidad.

El motor deja de funcionar después
de un rato de uso.

El nivel de carga de la bateria es bajo.

Recargue la bateria. Si la recarga no es efectiva,
reemplace la bateria.

Sobrecalentamiento.

Deje de usar la maquina para permitir que se enfrie.

La maquina no alcanza la velocidad | La bateria esta mal instalada.

Instale la bateria como se describe en este manual.

maxima. . . .
La potencia de la bateria se esta
reduciendo.

Recargue la bateria. Si la recarga no es efectiva,
reemplace la bateria.

El sistema de accionamiento no fun-
ciona correctamente.

Solicite la reparacion en el centro de servicio autori-
zado de su localidad.

El sistema de accionamiento no fun-
ciona correctamente.

Vibracién anormal:
= jDetenga la maquina
inmediatamente!

Solicite la reparacion en el centro de servicio autori-
zado de su localidad.

El motor no se puede detener: Averia eléctrica o electrénica.
= {Extraiga la bateria

inmediatamente!

Extraiga la bateria y solicite la reparacién en el
centro de servicio autorizado de su localidad.

ACCESORIOS

OPCIONALES

A\PRECAUCION: Estos accesorios o aditamen-
tos estan recomendados para utilizarse con su
producto de Makita especificado en este manual.
El uso de cualquier otro accesorio o aditamento
puede ocasionar riesgo de lesiones personales. Use
los accesorios o aditamentos sélo para los propdsitos
para los que fueron disefiados.

Si necesita cualquier ayuda para mas detalles en
relacion con estos accesorios, pregunte a su centro de
servicio local Makita.

. Boquilla de extremo 74
. Boquilla plana
. Bateria y cargador originales de Makita

NOTA: Algunos de los articulos en la lista puede
que vengan junto con el paquete del producto como
accesorios incluidos. Puede que estos accesorios
varien de pais a pais.

GARANTIA LIMIT. DE MAKITA

Esta Garantia no aplica para México
Consulte la hoja de la garantia anexa para ver los
términos mas vigentes de la garantia aplicable a este
producto. En caso de no disponer de esta hoja de
garantia anexa, consulte los detalles sobre la garantia
descritos en el sitio web de su pais respectivo indicado
a continuacion.

Estados Unidos de América: www.makitatools.com
Canada: www.makita.ca
Otros paises: www.makita.com
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