
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS
1.	 Aceite Premium para Motor de 4-Ciclos, 10W-30, 6.76 oz. (T-02484)

2.	Aceite de Motor de 4-Ciclos,10W-30, 2.7 oz. (195826-4)
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SOPLADORA DE 52.5 CC MM4® DE MOCHILA Y 
VÁLVULA EN EL TUBO CON MOTOR DE 4-TIEMPOS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
•	 Descompresión mecánica automática del motor para inicios 

rápidos y fáciles
•	 �Tirantes con ingeniería de múltiples ajustes para horma mejorada
•	 �Ajuste de mango “sin llave” para posicionamiento rápido del 

mango
•	 Motor de trabajo comercial de 52.5 cc (2.5 HP) MM4® potente y 

eficiente en combustible
•	 Filtro de aire de gran capacidad que es reemplazable y de fácil 

acceso
•	 Panel trasero acolchonado con ventilación para comodidad 

mejorada del operador

ESPECIFICACIONES
Desplazamiento del Motor (cc)...........................................52.5 cc
Motor (HP)............................................................................... 2.5 HP
Volumen Máx. de Aire........................................................516 CFM
Velocidad Máx. de Aire..................................................... 184 MPH
Tipo de Combustible........................................... Gasolina sin plomo
Capacidad del Tanque de Combustible............................60.9 oz.
Capacidad del Cigüeñal........................................................ 4.7 oz.
Presión Acústica (por Ansi B175.2 estándar)................70 dB(A)
Peso Seco............................................................................ 19.7 lbs.
Peso del Envío....................................................................  26.5 lbs.
Código UPC............................................................. 088381-833677
Tipo de Sopladora................................................................ Mochila
Tipo de Potencia...............................................De gas de 4 tiempos
Tipo de Usuario.................................... Profesional y Granja/Rancho

EQUIPO ESTÁNDAR
•	 Boquilla de Punta (454896-5)
•	 Boquilla de Punta Plana 90 (454916-5)
•	 Boquilla de Punta 90-70 (455128-3)

RENDIMIENTO
Alto volumen de aire (516 
CFM) y velocidad de aire (184 
MPH) para rendimiento de 
trabajo comercial

CONVENIENTE
Ajuste de mango 
“sin llave” para 
posicionamiento rápido del 
mango

EFICIENCIA
Descompresión mecánica 
automática del motor para 
inicios rápidos y fáciles

DURABILIDAD
Filtro de aire de gran 
capacidad reemplazable y 
de fácil acceso
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