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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios. Para obtener la lista completa por favor 
consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet en makitatools.com 

ó llame al 1-800-4MAKITA.

Especifi caciones sujetas a cambio sin previo aviso.  Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible. El color azul-verde de Makita es la imagen visual 
registrada de Makita Corporation y está protegido bajo la ley común y registrado en la Ofi cina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.

ACCESORIOS OPCIONALES

Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638

Juego de Sierra de Cadena Inalámbrica de 14" LXT® Litio-Ion de 18V 
X2 Sin Escobillas (36V) (5.0Ah) y Esmeriladora Angular Sin Escobillas
Modelo XCU03PTX1

n Interruptor L.E.D. de apagado/encendido con función automática 
de apagado; apaga automáticamente la sierra cuando la operación 
está retrasada para rendimiento extendido de la batería

n Dos baterías LXT® Litio-Ion de 18V entregan potencia y 
rendimiento sin dejar la plataforma LXT® de 18V

n Guarda de mano frontal diseñada para actuar como freno de cadena cuando se atasca

n Barra guía de 14" para capacidad incrementada

n Bajo nivel de ruido y cero emisiones para comodidad del operador

n Ajuste de cadena “sin llave” para operación y mantenimiento convenientes

n Pesa sólo 11.5 lbs. con baterías para reducir la fatiga del operado

Longitud de la Barra Guía  14"

Velocidad de la Cadena  3,940 FPM

Inclinación de la Cadena   3/8"

Calibre de Cadena   .043"

Batería    2X LXT® Litio-Ion de 18V

Longitud Total    30-1/2"

Peso Neto (con la batería)  11.5 lbs.

Peso del Envío  22 lbs.   

Código UPC   088381-847384

Juego Incluye Sierra de Cadena LXT® X2 Sin Escob., Cargador de Puerto Dual, 2 Baterías LXT® de 18V 5.0Ah y Esmeriladora Angular Sin Escob.

n 2 Baterías LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)

n Cargador Dual Óptimo Rápido LXT®  Litio-Ion de 18V (DC18RD)

n 14" Barra Guía  3/8"-.043"

n Cadena  3/8"- .043"

n Batería LXT® Litio-Ion de 18V 3.0Ah (BL1830B)

n Batería LXT® Litio-Ion de 18V 4.0Ah (BL1840B)

n Cargador Dual Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RD)

n Cargador de 4-Puertos LXT® Litio-Ion de 18V (DC18SF)

n Zahones para Sierra de Cadena (841008-A)

n Aceite para Barra de Cadena, 1 Galón   (181116-A)

n Aceite para Barra de Cadena, 1 Cuarto (181119-A)

INNOVACIÓN
Ajuste de cadena “sin llave” para 
operación y mantenimiento 
convenientes

DISEÑO
Diseño compacto de mango 
posterior para comodidad        
del operador

POTENCIA
Motor Makita de Rotor Exterior 
BL™ Sin Escob. de Sist. de 
accionamiento directo provee  
gran e� ciencia de potencia

VELOCIDAD 
Gatillo de velocidad variable 
y cadena de alta velocidad 
(0-3,940 FPM) para un 
desempeño mejorado          
de corte

ESPECIFICACIONES


