





Prefilter or high performance filter
and HEPA filter

» 1. Capsule 2. Prefilter 3. High performance filter
4. HEPA filter

NOTICE: Do not underlay the high performance
filter with an optional filter (non-woven cloth). The
filters could not be removed from the cleaner.

NOTE: Do not install an optional filter (non-woven
cloth) between the HEPA filter and prefilter. The suc-
tion power may be reduced.

NOTE: Always use the high performance filter that is
framed with an originally-designed stay when overlay-
ing it on the HEPA filter.

» 1. High performance filter 2. Stay (designed for high
performance filter)

Disposing of dust

A CAUTION: Empty the cleaner before it
becomes too full, or the suction force weakens.
A CAUTION: Be sure to empty the inside of the
cleaner itself of dust. Failure to do so may cause the
filter to be clogged or the motor to be damaged.

In order to drop dust sticking on the filter in the capsule,
tap the capsule 4 or 5 times with your hand.

» 1. Capsule

Point suction inlet downwards, turn capsule in direction
of arrow in diagram, and disconnect capsule slowly and
straight.

] ( PSS
1

» 1. Capsule 2. Suction inlet

NOTE: Dust may spill out when capsule is opened, so
be sure to set a garbage bag beneath capsule.

Remove accumulated dust from the inside of capsule
and high performance filter.

» 1. Capsule 2. High performance filter
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Twist high performance filter in direction of arrow to
unfasten securing lip from cleaner unit and then pull off
the filter.

NOTICE: Always be sure to check that high per-
formance filter is loaded correctly prior to using
cleaner. If it is not loaded correctly, dust will get into
the motor housing, and cause motor failure.

If the problem as described later occurs, high perfor-
mance filter is not loaded correctly. Reload it correctly
to rectify problem.

Attach the capsule. Align the mark on capsule with the
mark on the handle and then firmly twist capsule in the
direction of arrow until it is secured.

\ 3
» 1. Securing lip
NOTE: When using the prefilter, also follow the pro-
cedure above. \\\
-

Clean out the fine dust and lightly tap to dislodge dust
from high performance filter.

Reassembly » 1. Mark 2. Handle 3. Capsule

Connect high performance filter. At this time, make sure
to twist high performance filter so that securing lip is
firmly locked into the cleaner unit.

NOTE: Always remove dust ahead of time, as suction
power will be reduced if there is too much dust in
cleaner.

Problem Example

The securing lip of high performance filter is not firmly
locked into groove of cleaner housing.

» 1. Securing lip 2. Groove of cleaner housing

» 1. Securing lip
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Installing or removing stay / HEPA
filter

Optional accessory

For the stay and sponge filter

To remove the stay, push up the bottom part of pillars
of the stay with your fingers and release its groove from
the protrusion on the cleaner. After that, remove the
sponge filter.

N
ﬁ%
Fig.17 |

Fig.17

» 1. Stay 2. Sponge filter

To install, align the grooves on the stay with the protru-
sion on the cleaner and push until it clicks.

Insert the sponge filter between the pillars and set it in
the original position.

For the HEPA filter

When installing the HEPA filter, fit the groove of the
HEPA filter with the protrusion on the cleaner. Then, put
the prefilter or the high performance filter on the HEPA
filter and twist it to secure. To remove, follow the instal-
lation procedure in reverse.

» 1. HEPAfilter 2. Prefilter

» 1. HEPAfilter 2. High performance filter

OPERATION

A CAUTION: Do not move your face close to the
air vent when operating the cleaner. If foreign objects
are blown into eyes, it may result in personal injury.

Installing and removing cleaner
attachments

A\ CAUTION: Aster installing attachments, check
if they are securely installed. If the attachments are
installed imperfectly, they may come off and cause
personal injury.

A CAUTION: Be careful not to hit your hand on
the wall etc. when removing the attachments.

When using attachment with lock
function

To install attachment, insert it to the suction inlet of the cleaner
until it clicks. Make sure that the attachment is locked.

A,

» 1. Suction inlet 2. Attachment with lock function
3. Hook 4. Release button
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NOTICE: When installing the attachment with
lock function, be sure to align the release button
on the cleaner with the hook on the attachment. If
they are not aligned, the attachment will not be locked
and may come off from the cleaner.

To remove, pull the attachment while pushing the
release button.

» 1. Release button 2. Attachment with lock function

When using attachment without lock
function

A\ CAUTION: To connect attachment without
lock function, twist and insert it in direction of
the arrow to secure the connection during use.
To disconnect the attachment, twist and extract
it also in direction of the arrow. If the attachment
is twisted in the opposite direction, the capsule may

become loose.
!~/
/

Cleaning (Suction)

Nozzle

Attach the nozzle to clean off tables, desks, furniture,
etc. The nozzle slips on easily.

» 1. Nozzle

Nozzle + Extension wand (Straight pipe)

The extension wand fits in between the nozzle and the
cleaner itself. This arrangement is convenient for clean-
ing a floor in a standing position.

» 1. Cleaner body 2. Extension wand (Straight pipe)
3. Nozzle

Sash nozzle

Fit on the sash nozzle for cleaning corners and crevices
of a car or furniture.

» 1. Sash nozzle 2. Cleaner body
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You can store the sash nozzle in the nozzle holder.

» 1. Nozzle holder 2. Sash nozzle

A\ CAUTION: Be careful not to trap finger(s)
between the sash nozzle and the nozzle holder.
Trapping finger(s) may cause injury.

Sash nozzle + Extension wand
(Straight pipe)

In tight quarters where the cleaner itself cannot
squeeze in, or in high places hard to reach, use this
arrangement.

"\,

oz M

» 1. Sash nozzle 2. Extension wand (Straight pipe)
3. Cleaner body

Cleaning without nozzle

You can pick up powder and dust without nozzle.

=

For picking up dust on a floor in a standing position, it is
convenient to attach the extension wand to the cleaner.

» 1. Extension wand (Straight pipe)

MAINTENANCE

A CAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and the battery cartridge is removed
before attempting to perform inspection or
maintenance.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY,
repairs, any other maintenance or adjustment should
be performed by Makita Authorized or Factory Service
Centers, always using Makita replacement parts.

After use

A CAUTION: Putting the cleaner against the
wall without any other support may cause the
cleaner to fall down, resulting in personal injury
or damage to the cleaner.
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A\ CAUTION: Clean filters when they become
clogged. Continuing use in the clogged condition
may result in heating or fire.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner,
alcohol or the like. Discoloration, deformation or
cracks may result.

NOTICE: Do not blow dust sticking on the
cleaner and filters by air duster. It brings dust into
the housing and causes failure.

NOTICE: After washing filters, dry them thor-
oughly before use. Insufficiently dried filters may
cause poor suction and shorten the service life of the
motor.

NOTICE: After cleaning filters and sponge filter,
be sure to re-install them before use. If you use the
cleaner without filters and sponge filter, dust comes
into the motor housing and cause malfunction.

Cleaner body

From time to time wipe off the outside (cleaner body) of
the cleaner using a cloth dampened in soapy water.
Clean out also the suction opening and filter mounting
area.

High performance filter

Wash the filter in soapy water when it is clogged with
dust and the cleaner power becomes weak. Dry it out
thoroughly before use.

HEPA filter

Optional accessory

NOTICE: Do not rub or scratch the HEPA filter
with hard objects such as a brush and a paddle.

Clogged HEPA filter causes poor suction performance.
Clean out the filter from time to time.

Occasionally wash the HEPA filter in water, rinse and
dry thoroughly in the shade before use. Never wash the
filter in a washing machine.

Sponge filter

When the sponge filter becomes dirty, clean it as
follows.

1. Remove filters that cover the stay.

2. Pull out the sponge filter from between the pillars.

3. Clean the sponge filter by tapping or washing. If
you wash it, dry it out thoroughly before use.
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4. Insert the sponge filter between the pillars and set Wall mount for cordless cleaner

it in the original position. Make sure that each bottom

edge of the pillar holds down the sponge filter, and
there is no gap between the sponge filter and suction
opening. NOTE: The screw to mount the holder is not included.

Prepare a screw which fits with the material to screw
into.

Optional accessory

Attach the wall mount for cordless cleaner to a hard
wooden wall, beam or column, where the wall mount
for cordless cleaner can be firmly secured. Always be
sure that the wall mount for cordless cleaner is securely
attached before hanging the cleaner.

1/%
\

» 1. Wall mount for cordless cleaner

A CAUTION: Do not hang the cleaner to the wall
mount violently or hang other appliances than the
cleaner.

» 1. Sponge filter 2. Bottom edge of pillar

Troubleshooting

Before asking for repairs, check the following points.

Symptom Area to be investigated Fixing method

Weak suction power Is the capsule full of dust? Empty the capsule of dust.
Is the filter clogged? Clean or wash the filter.
Is the battery cartridge discharged? Charge the battery cartridge.

Not working Is the battery cartridge discharged? Charge the battery cartridge.

Noise and vibration Is the filter clogged? Clean or wash the filter.
Is the nozzle, pipe or suction inlet of the Remove the clogged objects in the nozzle,
appliance is clogged? pipe or suction inlet of the appliance.
Is the nozzle/pipe inlet blocked? Do not block the nozzle/pipe inlet.

| A CAUTION: Do not attempt to repair the cleaner by yourself.
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OPTIONAL

ACCESSORIES

A CAUTION: These accessories or attachments
are recommended for use with your Makita tool
specified in this manual. The use of any other
accessories or attachments might present a risk of
injury to persons. Only use accessory or attachment
for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regard-
ing these accessories, ask your local Makita Service
Center.

. Extension wand (Straight pipe)

. Nozzle

. Nozzle for carpet

. Shelf brush

. Sash nozzle

. Round brush

. Flexible hose

. Filter (non-woven cloth)

. Prefilter

. High performance filter

. HEPA filter

. Seat nozzle

. Crevice nozzle

. Wall mount for cordless cleaner

. Cyclone unit

. Cyclone attachment

. Tool bag

. Makita genuine battery and charger

NOTE: Some items in the list may be included in the
tool package as standard accessories. They may
differ from country to country.

Cyclone attachment

Optional accessory

4 )

/% A

Ny
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\

» 1. Release button 2. Hook 3. Extension wand
(Straight pipe) 4. Cyclone attachment 5. Suction
inlet

About the cyclone attachment

Using the cleaner with the cyclone attachment installed
reduces the amount of dust that enters the capsule,
which helps to prevent the suction force from weaken-
ing. In addition, cleaning after use is also simple.

A CAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and the battery cartridge is removed
before carrying out any work on the tool. If the
battery cartridge is left inserted, the cleaner may start
unexpectedly and result in injury.

A CAUTION: Clean the mesh filter of the
cyclone attachment and the filters of the cleaner
unit when they become clogged. Continuing use in
the clogged condition may result in heating or smoke.

NOTICE: When the cyclone attachment is
attached, do not use the cleaner in a horizontal
or upward facing position. Doing so may cause the
mesh filter to become clogged.

NOTICE: Always use the cleaner with the filters
installed, even when using the cyclone attach-
ment. Using the cleaner without the filters installed
may result in a motor malfunction.
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NOTE: Check that the cyclone attachment, cleaner,
and extension wand (straight pipe) are locked prop-
erly before use.

NOTE: Empty the dust case of the cyclone attach-
ment and the capsule of the cleaner when dust has
accumulated. Continuing use will result in weakened
suction force.

NOTE: You can also use the cyclone attachment with-
out lock function.

NOTE: To install or remove the cyclone attachment,
refer to the section "Installing and removing cleaner
attachments".

NOTE: Check that the cyclone attachment, cleaner,
and extension wand (straight pipe) are locked prop-
erly before restarting operation.

NOTE: If the suction force does not recover even
after disposing of the dust and cleaning the mesh
filter, check whether dust has accumulated in the
capsule of the cleaner or clogging has occurred.

NOTE: The dust may fly up when disposing from the
cyclone attachment. Be careful not to let dust get into
your eyes.

Disposing of dust

When dust has accumulated up to the full line of the
dust case, follow the procedure below and dispose of
the dust.

1. Hold the dust case firmly, press and hold the two
buttons, and remove the dust case.

Cleaning

A CAUTION: After washing the cyclone attach-
ment, dry it thoroughly before use. Insufficiently
dried components may cause an electrical shock or

» 1. Fullline 2. Dust case 3. Button (two locations)
4. Mesh filter

2. Dispose of the dust inside the dust case and
remove any dust and powder adhered to the surface of
the mesh filter.

3. Insert the dust case all the way until the two but-
tons lock with a click.

» 1. Dust case 2. Button (two locations)

A CAUTION: When reassembling the dust case,
be careful not to pinch your fingers.

damage to the appliance.

When the dust case becomes dirty or the mesh filter is
clogged, remove and wash them with water. (Refer to
“Disposing of dust” for the removal procedure.)

Dry the parts thoroughly before reinstallation and use.

1\ <,

» 1. Dust case 2. Mesh filter
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When the mesh filter gets dirty badly, clean it in the MAKITA LIMITED WARRANTY
following procedures.

1. Turn the mesh filter in the direction of the arrow Please refer to the annexed warranty sheet for the
and remove it while the hooks are unlocked. most current warranty terms applicable to this product.
If annexed warranty sheet is not available, refer to the
warranty details set forth at below website for your
respective country.

United States of America: www.makitatools.com
Canada: www.makita.ca
Other countries: www.makita.com

Fig.40
» 1. Mesh filter 2. Hook

2. Remove the dust on the mesh filter and then wash
it with water. After that, dry it thoroughly.

3. Insert the mesh filter into the base while the hooks
are aligned with the port. Turn the mesh filter in the
direction of the arrow until the hooks are locked with a
click. Make sure that the mesh filter is installed securely.

» 1. Mesh filter 2. Hook 3. Port
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ESPANOL (Instrucciones originales)

ESPECIFICACIONES

Modelo: XLC09
Capacidad 730 ml
Uso continuo 1 (Modo silencioso) Aprox. 38 min
(con bateria BL1830B) 2 (Modo velocidad normal) Aprox. 21 min
3 (Modo velocidad alta) Aprox. 15 min
4 (Modo velocidad maxima) Aprox. 8 min
Longitud total (con tubo, boquilla y bateria BL1830B) 1066 mm (42")
Tensiéon nominal 18 Vc.c.

Peso neto

1,3kg-1,7 kg (2,9 Ibs - 3,7 Ibs)

. Debido a nuestro continuo programa de investigacion y desarrollo, las especificaciones aqui incluidas estan

sujetas a cambio sin previo aviso.

. Las especificaciones pueden variar de pais a pais.

. El peso incluye el o los cartuchos de bateria, pero no los accesorios. La combinacién de menor y mayor peso
del aparato y del o los cartuchos de bateria se muestra en la tabla.

Cartucho de bateria y cargador aplicables

Cartucho de bateria

BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

Cargador

DC18RC/DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF /
DC18SH/DC18WC

diendo de su area de residencia.

. Algunos de los cartuchos de bateria y cargadores enumerados arriba podrian no estar disponibles depen-

A ADVERTENCIA: Use tnicamente los cartuchos de bateria y los cargadores indicados arriba. El uso de
cualquier otro cartucho de bateria y cargador podria ocasionar una lesion y/o un incendio.

ADVERTENCIAS DE

SEGURIDAD
INSTRUCCIONES

IMPORTANTES DE
SEGURIDAD

Al usar cualquier aparato eléctrico,
siempre deben seguirse las precaucio-

nes basicas, incluyendo las siguientes:

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, des-

carga eléctrica o lesion:

1. No deje el aparato con la bateria
puesta. Retire la bateria del aparato
cuando no lo vaya a utilizar y antes
de dar servicio de mantenimiento.

2. No lo utilice sobre superficies
humedas. No lo exponga a la lluvia.
Almacénelo en interiores.

3. No permita que sea utilizado como
un juguete. Supervise de cerca
cuando lo utilicen nifios o se utilice
cerca de ellos.

4. Utilicelo solamente como se des-
cribe en este manual. Sélo use
aditamentos recomendados por el
fabricante.
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10.

1.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

No lo utilice con una bateria dafada.
Si el aparato no esta funcionando
como debiera, se ha dejado caer, se
ha dafiado, se ha dejado a la intem-
perie o ha caido sobre agua, llévelo
a un centro de servicio.

No manipule el aparato con las
manos mojadas.

No introduzca ningun objeto en las aber-
turas. No lo utilice con ninguna abertura
bloqueada; manténgalo libre de polvo,
pelusa, cabello y cualquier objeto que
pueda reducir el flujo de aire.

Mantenga el cabello, la ropa holgada,
los dedos y todas las partes del cuerpo
lejos de las aberturas y piezas moviles.
Apague todos los controles antes
de retirar el cartucho de bateria.
Tenga especial cuidado cuando lim-
pie en escaleras.

No lo utilice para recoger liquidos
inflamables o combustibles, tal
como gasolina, ni en areas donde
puedan estar presentes.

No recoja nada que se esté que-
mando o desprenda humo, tal como
cigarros, fosforos o cenizas calientes.
No lo utilice sin la bolsa recolectora de
polvo y/o los filtros colocados en su lugar.
No cargue la bateria en exteriores.
Evite una puesta en marcha acci-
dental. Asegurese de que el inte-
rruptor esté en la posicion apagada
antes de conectar el paquete de
baterias, levantar el aparato o car-
garlo. Cargar el aparato con su dedo
en el interruptor o pasar energia al
aparato con el interruptor encendido
puedo propiciar accidentes.
Desconecte el paquete de baterias

del aparato antes de hacer cualquier
ajuste, cambiar accesorios o almacenar
el aparato. Estas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en
marcha el aparato accidentalmente.
Recargue sélo con el cargador
especificado por el fabricante. Un
cargador que es adecuado para un
solo tipo de paquete de baterias puede
generar riesgo de incendio al ser utili-
zado con otro paquete de baterias.

18.

20.

21.

22.

23.

24.

Use los aparatos Unicamente con
los paquetes de baterias designados
especificamente para ellos. El uso
de otros paquetes de baterias puede
generar riesgo de lesiones e incendio.
Cuando no se esté usando el paquete
de baterias, guardelo lejos de otros
objetos metalicos tales como suje-
tapapeles (clips), monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos meta-
licos pequefos que puedan crear
una conexion entre una terminal y
otra. Ocasionar un cortocircuito en las
terminales de la bateria puede provocar
quemaduras o incendios.

En condiciones de mal uso, podria
escapar liquido de la bateria; evite
tocarlo. Si lo toca accidentalmente,
enjuague con agua. Si el liquido
entra en contacto con los ojos,
solicite adicionalmente atencion
médica. El liquido expulsado de la
bateria puede causar irritacién o
quemaduras.

No utilice un paquete de baterias

o aparato que esté dafado o haya
sido modificado. Las baterias dana-
das o modificadas podrian com-
portarse de manera impredecible
causando un incendio, explosién o
riesgo de lesion.

No exponga un paquete de baterias
o aparato al fuego o a una tempe-
ratura excesiva. La exposicion al
fuego a una temperatura superior a
130 °C podria causar una explosion.
Siga todas las instrucciones rela-
tivas a la carga y no cargue el
paquete de baterias o el aparato
fuera del rango de temperatura
especificado en las instrucciones.
Cargar de manera inapropiada o a
temperaturas fuera del rango especi-
ficado podria dafar la bateria e incre-
mentar el riesgo de incendio.

Pida que el servicio lo realice un
técnico en reparaciones calificado
y que utilice inicamente piezas de
repuesto idénticas a las originales.
Esto garantizara que se mantenga la
seguridad del producto.
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25. No modifique ni intente reparar el
aparato ni el paquete de baterias
salvo como se indique en las ins-
trucciones para el uso y cuidado.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.
REGLAS DE
SEGURIDAD

ADICIONALES

Este aparato esta disenado para uso

comercial.

1. Lea cuidadosamente este manual
de instrucciones y el manual de
instrucciones del cargador antes de
usar el aparato.

2. Norecojalos siguientes materiales:
— Sustancias calientes que estan

ardiendo o echando humo
(cigarrillos, cerillas, palitos de
incienso, velas, cenizas calien-
tes), chispas y polvo metalico
generados por el corte o el
lijado de metales, etc.

— Liquidos inflamables (quero-
seno, gasolina, disolventes
como bencina, diluyentes, etc.)

— Materiales inflamables (toner,
pinturas, aerosoles, etc.)

— Sustancias explosivas o pirofo-
ricas (nitroglicerina, aluminio,
magnesio, titanio, zinc, fésforo
rojo, fosforo amarillo, celu-
loide, etc., y su polvo, gases o
vapores)

— Liquido, aceite, suciedad
mojada o basura humeda, inclu-
yendo vomitos y heces

— Piezas duras con bordes filosos
(astillas de madera, metales,
piedras, vidrios, clavos, alfile-
res, navajas o cuchilleria)

— Polvo fino conductor y solidi-
ficante (polvo metalico o de
carbono)

— Espumas, como limpiadores de
alfombras, etc. (pueden causar
explosiones o incendios)

— Grandes cantidades de polvo
(harina, polvo de extintor de
incendios, etc.)

— Sustancias que causan sinto-
mas toéxicos

— Productos quimicos agresivos
(acidos, alcalinos, etc.)

— Polvo aglutinante fino, como el
cemento

— Particulas diminutas como las
del polvo de concreto

— Desecantes

— Asbesto

— Pesticidas

Tal accion podria ocasionar un incen-

dio, lesiones o dafos materiales.

Para reducir la exposicion a estas sus-

tancias quimicas, siempre utilice un

equipo de proteccioén respiratoria apro-
bado, tal como las mascaras contra
polvo que estan especialmente dise-
fadas para filtrar particulas microsco-
picas. No apunte la salida de aire a la
cara y al cuerpo.

Detenga la operacion de inmediato

si nota algo anormal.

Si deja caer o golpea la aspira-

dora, verifique cuidadosamente

si hay grietas o dafios antes de la

operacion.

No la acerque a estufas ni a otras

fuentes de calor.

No obstruya el orificio de flujo

de entrada ni los orificios de

ventilacion.

Este aparato no se destina para

utilizarse por personas (incluyendo

nifios) cuyas capacidades fisicas,
sensoriales o mentales sean dife-
rentes o estén reducidas o carezcan
de experiencia o de conocimiento,

a menos que dichas personas reci-

ban una supervision o capacitacion

para el funcionamiento del aparato
por una persona responsable de su
seguridad.
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8. Los nifios deben supervisarse para
asegurar que ellos no empleen los
aparatos como juguete.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

A continuacioén se muestran los simbolos
utilizados para la herramienta.

volts o voltios

—_ corriente directa o continua

Instrucciones
importantes de

seguridad para
el cartucho de
bateria

1. Antes de utilizar el cartucho de bate-
ria, lea todas las instrucciones e
indicaciones de precaucioén en el (1)
el cargador de bateria, (2) la bateria,
y (3) el producto con el que se utiliza
la bateria.

2. No desarme ni modifique el car-
tucho de bateria. Podria ocurrir
un incendio, calor excesivo o una
explosion.

3. Siel tiempo de operacién se ha
acortado en exceso, deje de ope-
rar de inmediato. Podria correrse
el riesgo de sobrecalentamiento,
posibles quemaduras e incluso
explosion.

4. En caso de que ingresen electrolitos
en sus ojos, enjuaguelos bien con
agua limpia y consulte de inmediato
a un médico. Esto podria ocasionar
pérdida de vision.

Evite cortocircuitar el cartucho de bateria:

(1) No toque las terminales con nin-
gun material conductor.

2) Evite guardar el cartucho de
bateria en un cajoén junto con
otros objetos metalicos, tales
como clavos, monedas, etc.

(3) No exponga el cartucho de bate-
ria al agua o la lluvia.

Un cortocircuito en la bateria puede

causar un flujo grande de corriente,

sobrecalentamiento, posibles quema-
duras e incluso una descompostura.

No guarde ni utilice la herramienta

y el cartucho de bateria en lugares

donde la temperatura pueda alcan-

zar o exceder los 50 °C (122 °F).

Nunca incinere el cartucho de bate-

riaincluso en el caso de que esté

dafiado seriamente o ya no sirva

en absoluto. El cartucho de bateria

puede explotar si se tira al fuego.

No clave, corte, aplaste, lance o deje

caer el cartucho de bateria, ni golpee

un objeto soélido contra el cartucho de

bateria. Dicha accion podria resultar en un

incendio, calor excesivo o en una explosion.

No use una bateria danada.

Las baterias de ion de litio estan

sujetas a los requisitos reglamenta-

rios en materia de bienes peligrosos.

Para el trasporte comercial, por

ej., mediante terceros o agentes

de transporte, se deben tomar en

cuenta los requisitos especiales

relativos al empaque y el etiquetado.

Para efectuar los preparativos

del articulo que se va a enviar, se

requiere consultar a un experto en

materiales peligrosos. Si es posible,
consulte ademas otras regulaciones
nacionales mas detalladas.

Pegue o cubra con cinta adhesiva

los contactos abiertos y empaque

la bateria de manera que ésta no

pueda moverse dentro del paquete.

Para deshacerse del cartucho de

bateria, saquelo de la herramienta y

deséchelo en un lugar seguro. Siga

las regulaciones locales relaciona-
das al desecho de las baterias.
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12. Utilice las baterias unicamente con
los productos especificados por
Makita. Instalar las baterias en pro-
ductos que no cumplen con los requi-
sitos podria ocasionar un incendio, un
calentamiento excesivo, una explosion
o una fuga de electrolito.

13. Siga las regulaciones locales rela-
cionadas al desecho de las baterias.

14. El cartucho de bateria podria absor-
ber calor durante y después de su
uso, lo que ocasionaria quemaduras
o quemaduras a baja temperatura.
Tenga cuidado con la manipulacion
de los cartuchos de bateria que
estén calientes.

15. No toque el terminal de la herra-
mienta inmediatamente después
de su uso, ya que el mismo podria
estar lo suficientemente caliente
como para provocarle quemaduras.

16. No permita que las rebabas, el polvo
o la tierra queden atrapados en los
terminales, orificios y ranuras del
cartucho de bateria. Podria provocar
calentamiento, incendio, explosion y
mal funcionamiento de la herramienta
o del cartucho de bateria, lo que
resultaria en quemaduras o lesiones
personales.

17. No utilice el cartucho de bateria
cerca de cables eléctricos de alto
voltaje, a menos que la herramienta
sea compatible con el uso cercano a
estos cables eléctricos de alto vol-
taje. Esto podria ocasionar una averia
o descompostura de la herramienta o
del cartucho de bateria.

18. Mantenga la bateria alejada de los
nifos.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

A\PRECAUCION: Utilice tinicamente baterias
originales de Makita. El uso de baterias no origina-
les de Makita, o de baterias alteradas, puede ocasio-
nar que las baterias exploten causando un incendio,
lesiones personales y dafios. Asimismo, esto inva-
lidara la garantia de Makita para la herramienta y el

cargador Makita.
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Consejos para alargar al maximo
la vida util de la bateria

1. Cargue el cartucho de bateria antes de que
se descargue completamente. Pare siempre
la operacion y cargue el cartucho de bateria
cuando note menos potencia en la herramienta.

2. No cargue nunca un cartucho de bateria que
esté completamente cargado. La sobrecarga
acortara la vida de servicio de la bateria.

3. Cargue el cartucho de bateria a una temperatura
ambiente de 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Si un cartucho
de bateria esta caliente, déjelo enfriar antes de cargarlo.

4.  Cuando no utilice el cartucho de bateria,
saquelo de la herramienta o del cargador.

5. Cargue el cartucho de bateria si no va a utilizarlo
durante un periodo prolongado (mas de seis meses).

DESCRIPCION DEL

FUNCIONAMIENTO

A PRECAUCION: Asegurese siempre de que la
herramienta esté apagada y el cartucho de bateria
haya sido extraido antes de realizar cualquier
ajuste o comprobacion en la herramienta.

APRECAUCION: Tenga cuidado de que su(s)
dedo(s) no quede(n) atrapado(s) entre la aspi-
radoray la bateria, tal como se ilustra en el dia-
grama, al momento de colocar la bateria. Si su(s)
dedo(s) quedara(n) atrapado(s) podria(n) resultar
lesionado(s).

Instalacion o extraccion del
cartucho de bateria

A PRECAUCION: Apague siempre la herra-
mienta antes de colocar o quitar el cartucho de
bateria.

APRECAUCION: Sujete la herramienta y el car-
tucho de la bateria con firmeza al colocar o quitar
el cartucho de bateria. Si no se sujeta con firmeza la
herramienta y el cartucho de bateria, puede ocasio-
nar que se resbalen de sus manos causando dafios

a la herramienta y al cartucho de bateria, asi como
lesiones a la persona.
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Para quitar el cartucho de bateria, deslicelo de la herra-
mienta mientras desliza el botén sobre la parte delan-
tera del cartucho.

» 1. Indicador rojo 2. Botén 3. Cartucho de bateria

Para instalar el cartucho de bateria, alinee la lengleta
sobre el cartucho de bateria con la ranura en la carcasa
y deslicela hasta su lugar. Insértelo por completo hasta
que se fije en su lugar con un pequefio clic. Si puede
ver el indicador rojo como se muestra en la ilustracion,
este no ha quedado asegurado por completo.

A\PRECAUCION: Introduzca siempre com-
pletamente el cartucho de bateria hasta que

el indicador rojo no pueda verse. Si no, podria
accidentalmente salirse de la herramienta y caer al
suelo causando una lesion a usted o alguien a su
alrededor.

A PRECAUCION: No instale el cartucho de
bateria a la fuerza. Si el cartucho no se desliza al
interior facilmente, se debe a que no esta siendo

insertado correctamente.

Sistema de proteccion para la

herramienta/bateria

La herramienta esta equipada con un sistema de
proteccion para la herramienta/bateria. Este sistema
corta automaticamente la alimentacion al motor para
prolongar la vida de la herramienta y la bateria. La
herramienta se detendra automaticamente durante la
operacion si la herramienta o la bateria se someten a
una de las siguientes condiciones.

Sobrecarga:

La herramienta/bateria se utilizan de una manera

que causa que se consuma una cantidad de corriente
inusualmente alta.

En este caso, apague la herramienta y detenga la apli-
cacion que causo6 que la herramienta se sobrecargara.
Luego encienda la herramienta para reiniciarla.

Sobrecalentada:

La herramienta/bateria se sobrecalientan. En este
caso, permita que la herramienta/bateria se enfrien
antes de volver a encender la herramienta.

Bajo voltaje de la bateria:

La capacidad restante de la bateria es demasiado baja
y la herramienta no funcionara. En este caso, extraiga
la bateria y vuelva a cargarla.

Proteccion contra otras causas:

El sistema de proteccion también esta disefiado para

otras causas que podrian dafiar la herramienta, y per-

mite que la herramienta se detenga automaticamente.

Siga todos los pasos a continuacion para eliminar las

causas cuando la herramienta se haya detenido tempo-

ralmente o se haya detenido durante el funcionamiento.

1. Apague la herramienta, y luego enciéndala nueva-
mente para reiniciarla.

2. Cargue la(s) bateria(s) o reemplacela(s) con
bateria(s) recargada(s).

3. Deje que la herramienta y la(s) bateria(s) se
enfrien.

Si no hay ninguna mejora al restaurar el sistema de
proteccién, comuniquese con su centro local de servi-
cio Makita.

Indicacién de la capacidad restante

de la bateria

Unicamente para cartuchos de bateria con el
indicador

» 1. Luces indicadoras 2. Boton de verificacion

Oprima el botén de verificacién en el cartucho de la
bateria para que indique la capacidad restante de la
bateria. Las luces indicadoras se iluminaran por algu-
nos segundos.

Luces indicadoras

i ]

lluminadas Apagadas

il
110
_} R
000

Capacidad

ﬂ restante

Parpadeando

75% a 100%

50% a 75%

25% a 50%

0% a 25%

!I |:| |:| |:| Cargar la
bateria.

I I |:| |:| La bateria
pudo haber

funcionado

il T "
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NOTA: Dependiendo de las condiciones de uso y
la temperatura ambiente, la indicacion podra diferir
ligeramente de la capacidad real.

NOTA: La primera luz indicadora (extrema izquierda)
parpadeara cuando el sistema de proteccion de
bateria esté en funcionamiento.

Accionamiento del interruptor

DF
%
)

» 1. Botdén de cambio de potencia de succién 2. Botén
de encendido/apagado

Para poner en marcha la aspiradora, simplemente
oprima el botén de encendido/apagado. Para apagarla,
oprima el botén de encendido/apagado nuevamente.
Usted puede cambiar la potencia de succién de la
aspiradora en cuatro pasos presionando el boton de
cambio de potencia de succién. Cada pulsacion de este
boton repite el modo Silencioso / Vel. normal / Vel. alta/
Vel. maxima en un ciclo.

Nivel Indicacion Modo
1 5 Modo silencioso
2 s Modo velocidad

normal

Modo velocidad
alta

w
i

iy
il

Modo velocidad
maxima

NOTA: Puede cambiar la potencia de succién antes
de encender la aspiradora.

NOTA: La aspiradora inicia la operacién con la
misma potencia de succiéon que la tltima operacién.

Encendido de la lampara

A\ PRECAUCION: No mire alaluzniveaala
fuente de luz directamente.

Para encender la lampara, oprima el botén de cambio
de potencia de succion. La lampara se apaga en apro-
ximadamente 10 segundos.

Mientras la aspiradora esta funcionando, la lampara
estara encendida.

La lampara se apagara aproximadamente 10 segundos
después de detener la operacion.
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NOTA: Cuando la capacidad restante de la bateria
esté baja, la lampara comenzara a parpadear. El
momento en el que la ld&mpara comenzara a par-
padear dependera de la temperatura en el lugar de
trabajo y de las condiciones del cartucho de bateria.

» 1. Boton de cambio de potencia de succion 2. Boton
de encendido/apagado 3. Luz

MONTAJE

APRECAUCION: Asegurese siempre de que la
herramienta esté apagada y el cartucho de bateria
haya sido extraido antes de realizar cualquier
trabajo en la misma.

Descripcion de las piezas

Accesorio opcional

Filtro de alto rendimiento y retenedor
y filtro de esponja

1—\2’— 3 4
==

» 1. Capsula 2. Filtro de alto rendimiento
3. Retenedor 4. Filtro de esponja
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Prefiltro o filtro de alto rendimiento y
filtro HEPA

Para eliminar el polvo que quede pegado sobre el filtro
en la capsula, dé un golpe ligero a la capsula unas 4 o
5 veces con su mano.

1—\ 2
S\

N
-

» 1. Cépsula 2. Prefiltro 3. Filtro de alto rendimiento
4. Filtro HEPA

AVISO: No cubra el filtro de alto rendimiento
con un filtro opcional (tela no tejida). Los filtros no
pudieron quitarse de la aspiradora.

NOTA: No instale un filtro opcional (tela no tejida)
entre el filtro HEPAy el prefiltro. La potencia de suc-
cién podria verse reducida.

NOTA: Utilice siempre el filtro de alto rendimiento que

estd ajustado a un retenedor disefiado originalmente
cuando se lo superponga al filtro HEPA.

» 1. Filtro de alto rendimiento 2. Retenedor (disefiado
para filtro de alto rendimiento)

Eliminacion del polvo

A PRECAUCION: vacie 1a aspiradora antes de
que se llene, o la fuerza de succion se debilitara.

APRECAUCION: Asegurese de vaciar el polvo
que haya dentro de la misma aspiradora. El no
hacerlo podria causar que el filtro se tape o que el

motor se dafie.

» 1.Céapsula

Dirija la entrada de succion hacia abajo, gire la capsula
en la direccion de la flecha en el diagrama y desconecte
la capsula lentamente y en linea recta.

1

» 1. Capsula 2. Entrada de succion

NOTA: Es posible que se derrame polvo al abrir la
capsula, por lo que debera asegurarse de colocar
una bolsa de basura por debajo de la capsula.

Elimine el polvo acumulado en el interior de la capsula
y del filtro de alto rendimiento.

» 1. Capsula 2. Filtro de alto rendimiento
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Enrosque el filtro de alto rendimiento en la direccion de
la flecha para desabrochar el reborde de fijacion de la
unidad de la aspiradora y luego saque el filtro.

AVISO: Asegurese siempre de verificar que el
filtro de alto rendimiento esté cargado correc-
tamente antes de usar la aspiradora. Si no esta
correctamente puesto, el polvo se introducira a la
carcasa del motor causando dafios en el mismo.
Si se presenta el problema como se describe mas
adelante, el filtro de alto rendimiento no se pondra
correctamente. Vuélvalo a colocar correctamente
para corregir el problema.

Conecte la capsula. Alinee la marca en la capsula
con la marca en el mango y luego gire firmemente la
céapsula en la direccion de la flecha hasta que quede

asegurada.
\ N

» 1. Reborde de fijacion 3 \\?\ /_ 2

NOTA: Cuando utilice el prefiltro, siga también el =y

procedimiento anterior. j Yo, \
Limpie el polvo fino y golpee ligeramente para despren- — _
der el polvo del filtro de alto rendimiento. S \\-//'/

< - //
Reensamble

Conecte el filtro de alto rendimiento. En este momento, Fig.15

asegurese de enroscar el filtro de alto rendimiento de » 1. Marca 2. Mango 3. Capsula
tal manera que el reborde de fijacion quede firmemente

blogueado en la unidad de la aspiradora. NOTA: Siempre elimine el polvo con antelacion, ya

que el poder de succion sera menor si hay dema-
siado polvo en la aspiradora.

Ejemplos de problemas

El reborde de fijacion del filtro de alto rendimiento no
esta firmemente bloqueado en la ranura de la carcasa
de la aspiradora.

» 1. Reborde de fijaciéon 2. Ranura de la carcasa de
la aspiradora

» 1. Reborde de fijacion
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Instalacion o extraccion del
retenedor/filtro HEPA
Accesorio opcional

Para el retenedor y filtro de esponja

Para extraer el retenedor, empuje hacia arriba la parte
inferior de los pilares del retenedor con sus dedos y
libere su ranura de la parte saliente de la aspiradora.
Después de esto, extraiga el filtro de esponja.

N
ﬁw

Fig.17
» 1. Retenedor 2. Filtro de esponja

Para instalar, alinee las ranuras sobre el retenedor con
la parte saliente en la aspiradora, luego empuje hasta
que haga clic.

Inserte el filtro de esponja entre los pilares y coléquelo
en la posicién original.

Para el filtro HEPA

Cuando instale el filtro HEPA, acomode la ranura del
filtro HEPA con la parte saliente sobre la aspiradora.
Luego, coloque el prefiltro o el filtro de alto rendi-
miento en el filtro HEPAy girelo para asegurarlo. Para
extraerlo, siga el procedimiento de instalaciéon en orden
inverso.

Fig.18
» 1. Filtro HEPA 2. Prefiltro

» 1. Filtro HEPA 2. Filtro de alto rendimiento

OPERACION

A PRECAUCION: No ponga la cara cerca de la
abertura de ventilacion cuando utilice la aspira-
dora. Si las particulas sopladas se introducen en los
ojos, podrian causar lesiones.

Instalacion y desinstalacion de los

aditamentos para aspiradora

APRECAUCION: Después de instalar los adi-
tamentos, verifique si estan bien instalados. Si los
aditamentos no estan instalados perfectamente bien,
estos podrian salirse y ocasionar una lesion.

APRECAUCION: Cuando extraiga los adita-
mentos, tenga cuidado de no golpear su mano
contra el muro, etc.
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Cuando se utiliza el aditamento con
la funcién de bloqueo

Para instalar el aditamento, insértelo en la entrada
de succion de la aspiradora hasta que haga clic.
Asegurese de que el aditamento quede asegurado.

A,

» 1. Entrada de succion 2. Aditamento con la funcién
de bloqueo 3. Gancho 4. Botén de liberacion

AVISO: Cuando instale el aditamento con fun-
cion de bloqueo, asegurese de alinear el boton
de liberacion de la aspiradora con el gancho del
aditamento. Si no estan alineados, el aditamento no
se bloqueara y podria salirse de la aspiradora.

Para extraerlo, jale el aditamento oprimiendo simulta-
neamente el botén de liberacion.

» 1. Boton de liberacion 2. Aditamento con la funcién
de bloqueo

Cuando se utiliza el aditamento sin la
funcion de bloqueo

A PRECAUCION: Para conectar el aditamento
sin la funcién de bloqueo, enrosque e insértelo
en la direccién de la flecha para asegurar la cone-
xion durante el uso. Para desconectar el adita-
mento, girelo y extraigalo también en la direccion
de la flecha. Si el aditamento se enrosca en la direc-
cién opuesta, la capsula podria quedar suelta.

L

‘7

Fig.22 |
Aspirado (succién)

Boquilla

Coloque la boquilla para aspirar mesas, escritorios,
muebles, etc. La boquilla se pone facilmente.

» 1. Boquilla
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Boquilla + Tubo de extension (tubo recto)

El tubo de extensién se coloca entre la boquillay la
aspiradora misma. Esta modalidad resulta conveniente
para aspirar un piso estando de pie.

» 1. Cuerpo de la aspiradora 2. Tubo de extension
(tubo recto) 3. Boquilla

Bogquilla para bastidores

Coloque la boquilla para bastidores para aspirar esqui-
nas y huecos en autos y muebles.

1

» 1. Boquilla para bastidores 2. Cuerpo de la aspiradora

Usted puede guardar la boquilla para bastidores en el
sujetaboquillas.

» 1. Sujetaboquillas 2. Boquilla para bastidores

A PRECAUCION: Tenga cuidado de que su(s)
dedo(s) no quede(n) atrapado(s) entre la boquilla
para bastidores y el sujetaboquillas. Si su(s) dedo(s)
quedara(n) atrapado(s) podria(n) resultar lesionado(s).

Boquilla para bastidores + tubo de
extension (tubo recto)

Utilice esta modalidad para espacios estrechos donde la misma
aspiradora no quepa, o en lugares elevados dificiles de alcanzar.

oz

» 1. Boquilla para bastidores 2. Tubo de extension
(tubo recto) 3. Cuerpo de la aspiradora

Aspirado sin boquilla

Puede aspirar el polvo sin el uso de la boquilla.

Para recoger polvo en un piso en posicion de pie,
es conveniente colocar el tubo de extensién en la
aspiradora.

» 1. Tubo de extension (tubo recto)
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MANTENIMIENTO

A PRECAUCION: Asegurese siempre de que la
herramienta esté apagada y el cartucho de bateria
extraido antes de intentar realizar una inspeccién
o mantenimiento.

Para mantener la SEGURIDAD y CONFIABILIDAD del
producto, las reparaciones y cualquier otro manteni-
miento o ajuste deben ser realizados por los centros de
servicio autorizados por Makita o de fabrica, utilizando
siempre repuestos Makita.

Después del uso

A\ PRECAUCION: EI colocar la aspiradora
contra la pared sin que haya ningtin otro soporte
podria ocasionar que la aspiradora se cayera,

lo que resultaria en una lesién personal o en un
dafo a la aspiradora.

W
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Limpieza

APRECAUCION: Limpie los filtros cuando
estos se obstruyan. El uso continuo en la condicién
obstruida podria provocar su calentamiento o fuego.

AVISO: Nunca use gasolina, bencina, diluyente
(tiner), alcohol o sustancias similares. Puede que
esto ocasione grietas o descoloramiento.

AVISO: No use un soplador de aire con el fin
de eliminar el polvo adherido en la aspiradora y
en los filtros. Esto introduciria polvo en la carcasa
pudiendo causar dafios.

AVISO: Después de lavar los filtros, séquelos
completamente antes de usarlos. Si los filtros no
estan completamente secos la succién podria ser
deficiente y la vida util del motor podria reducirse.

AVISO: Después de limpiar los filtros y el filtro
de esponja, asegurese de volverlos a instalar
antes del uso. Si utiliza la aspiradora sin los filtros y
el filtro de esponja, el polvo entrara a la carcasa del
motor causando dafios en el mismo.

Cuerpo de la aspiradora

De vez en cuando, limpie el exterior (cuerpo) de la aspi-
radora usando un pafio himedo y agua enjabonada.
Asimismo, limpie la abertura de succién y el area donde
va instalado el filtro.

Filtro de alto rendimiento

Lave el filtro en agua enjabonada cuando éste se haya
tapado con el polvo y disminuya la potencia de la aspi-
radora. Déjelo secar por completo antes de usarlo.

Filtro HEPA

Accesorio opcional

AVISO: No frote ni raye el filtro HEPA con objetos
duros tales como un cepillo o una pala.

La obstruccion del filtro HEPA hace que el desempefio de
la succidn sea deficiente. Limpie el filtro de vez en cuando.

De vez en cuando, lave el filtro HEPA con agua, enjuéguelo y séquelo
bien a la sombra antes de usarlo. Nunca lave el filtro en la lavadora.
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Filtro de esponja

Cuando el filtro de esponja se ensucie, limpielo como
se indica a continuacion.

1.  Retire los filtros que cubren el retenedor.

2. Jale hacia afuera el filtro de esponja de entre los
pilares.

3. Limpie el filtro de esponja mediante golpecitos o
lavandolo. Si lo lava, déjelo secar por completo antes
de usarlo.

4. Inserte el filtro de esponja entre los pilares y colo-
quelo en la posicion original. Asegurese de que el borde
inferior de cada pilar mantenga sujetado el filtro de
esponja y que no haya ningun espacio entre el filtro de
esponja y la abertura de succién.

Montaje de pared para la aspiradora

inalambrica

Accesorio opcional

NOTA: El tornillo para instalar el soporte no esta
incluido. Prepare un tornillo que sea apto para el
material donde va a atornillarse.

Fije el montaje de pared para la aspiradora inaldmbrica
en una pared, travesafo o columna de madera resis-
tente donde el montaje de pared para la aspiradora
inalambrica quede firmemente asegurado. Asegurese
siempre de que el montaje de pared para la aspiradora
inaldambrica esté firmemente asegurado antes de colgar
la aspiradora.

» 1. Filtro de esponja 2. Borde inferior del pilar

-/

\

» 1. Montaje de pared para la aspiradora inalambrica

APRECAUCION: No cuelgue la aspiradora
en el montaje de pared forzadamente ni cuelgue
otros aparatos que no sean la aspiradora.

Deteccidn y solucidon de problemas

Antes de solicitar una reparacion, verifique los siguientes puntos.

Sintoma

Area a ser investigada

Método de solucion

Potencia de succion deficiente

¢La capsula esta llena de polvo?

Vacie el polvo de la capsula.

¢ Elfiltro esta tapado?

Limpie o lave el filtro.

¢ El cartucho de bateria se ha descargado?

Cargue el cartucho de bateria.

No funciona

¢ El cartucho de bateria se ha descargado?

Cargue el cartucho de bateria.

Ruido y vibracion

¢ Elfiltro esta tapado?

Limpie o lave el filtro.

¢ Esta tapada la boquilla, tubo o entrada de
succion del aparato?

Retire los objetos que obstruyen la boqui-
lla, tubo o entrada de succién del aparato.

¢La entrada de la boquilla/tubo esta
bloqueada?

No bloquee la entrada de la boquilla/tubo.

| A\ PRECAUCION: No intente reparar la aspiradora por su cuenta.

31 ESPANOL




ACCESORIOS

OPCIONALES

A PRECAUCION: Estos accesorios o aditamen-
tos estan recomendados para utilizarse con su
herramienta Makita especificada en este manual.
El empleo de cualquier otro accesorio o aditamento
puede conllevar el riesgo de lesiones personales.
Utilice los accesorios o aditamentos solamente para
su fin establecido.

Si necesita cualquier ayuda para mas detalles en
relacion con estos accesorios, pregunte a su centro de
servicio local Makita.

. Tubo de extension (tubo recto)

. Boquilla

. Boquilla para alfombra

. Cepillo para estantes

. Boquilla para bastidores

. Cepillo redondo

. Manguera flexible

. Filtro (tela no tejida)

. Prefiltro

. Filtro de alto rendimiento

. Filtro HEPA

. Boquilla para asientos

. Boquilla para huecos

. Montaje de pared para la aspiradora inaldmbrica
. Unidad ciclénica

. Colector ciclonico

. Bolsa de herramientas

. Bateria y cargador originales de Makita

NOTA: Algunos de los articulos en la lista pueden
incluirse en el paquete de la herramienta como acce-
sorios estandar. Estos pueden variar de pais a pais.

Colector ciclonico

Accesorio opcional
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Fig.36
» 1. Boton de liberacion 2. Gancho 3. Tubo de exten-
sion (tubo recto) 4. Colector ciclénico 5. Entrada de

succion

Acerca del colector ciclénico

El uso de la aspiradora con el colector ciclonico ins-
talado reduce la cantidad de polvo que ingresa a la
capsula, lo que ayuda a evitar que la fuerza de succion
se debilite. Ademas, limpiarla después de su uso es
algo sencillo.

APRECAUCION: Asegurese siempre de que la
herramienta esté apagada y el cartucho de bateria
haya sido extraido antes de realizar cualquier
trabajo en la misma. Si se deja insertado el cartucho
de bateria, la aspiradora podria arrancar de forma
inesperada y ocasionar una lesion.

A\PRECAUCION: Limpie el filtro de malla del
colector ciclonico y los filtros de la unidad de la
aspiradora cuando se obstruyan. El uso continuo
en la condicién obstruida podria provocar su calenta-
miento o humo.

AVISO: Cuando se coloca el colector ciclénico,
no use la aspiradora cuando esté en una posicion
horizontal u orientada hacia arriba. El hacerlo
podria ocasionar que el filtro de malla se obstruya.

AVISO: Siempre utilice la aspiradora con los

filtros instalados, incluso cuando utiliza el colec-
tor ciclonico. Si se utiliza la aspiradora sin los filtros
instalados se podria ocasionar una averia del motor.
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NOTA: Verifique que el colector cicldnico, la aspira-
doray el tubo de extension (tubo recto) estén asegu-
rados correctamente antes de su uso.

NOTA: Vacie la caja para polvo del colector ciclénico
y la capsula de la aspiradora cuando se haya acumu-
lado el polvo. El uso continuo en esas circunstancias
debilitara la fuerza de succion.

NOTA: También puede usar el colector ciclénico sin
la funcion de bloqueo.
NOTA: Para instalar o desinstalar el colector ciclo-

nico, consulte la seccion “Instalacion y desinstalacion
de los aditamentos para aspiradora”.

Eliminacién del polvo

Cuando se haya acumulado el polvo hasta la linea de
llenado completo de la caja para polvo, siga el procedi-
miento a continuacion y deseche el polvo.

1.  Sujete la caja para polvo firmemente, oprima y
mantenga apretados los dos botones y extraiga la caja
para polvo.

» 1. Linea de llenado completo 2. Caja para polvo
3. Botdn (dos ubicaciones) 4. Filtro de malla

2. Deseche el polvo dentro de la caja para polvo
y extraiga cualquier polvo y particulas adheridas a la
superficie del filtro de malla.

3. Inserte la caja para polvo hasta el fondo hasta que

los dos botones queden asegurados con un clic.

» 1. Caja para polvo 2. Botén (dos ubicaciones)

A\PRECAUCION: Cuando reensamble la caja
para polvo, tenga cuidado de no pellizcar sus
dedos.

NOTA: Verifique que el colector ciclénico, la aspira-
dora y el tubo de extension (tubo recto) estén asegu-
rados correctamente antes de reiniciar la operacion.

NOTA: Si la fuerza de succién no se recupera incluso
después de desechar el polvo y de limpiar el filtro de
malla, verifique si se ha acumulado polvo en la cap-
sula de la aspiradora o si hay obstruccion.

NOTA: El polvo podria flotar hacia arriba cuando se
deseche del colector ciclénico. Tenga cuidado de que
el polvo no alcance sus 0jos.

Limpieza

A PRECAUCION: Después de lavar el colector
ciclonico, séquelo por completo antes de usarlo.
Los componentes que no estén lo suficientemente
secos podrian causar una descarga eléctrica o dafios
al aparato.

Cuando la caja para polvo se ensucia o el filtro de malla
se obstruye, quitelos y lavelos con agua. (Consulte la
seccion “Eliminacion del polvo” para el procedimiento
de eliminacion).

Seque las piezas por completo antes de reinstalarlas

y usarlas.

1x \¥2

» 1. Caja para polvo 2. Filtro de malla
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Cuando el filtro de malla se ensucie en exceso, limpielo
con los siguientes procedimientos.

1.  Gire el filtro de malla en la direccién de la flecha, y
retirelo mientras los ganchos no estan asegurados.

» 1. Filtro de malla 2. Gancho

2. Retire el polvo en el filtro de malla y posteriormente
lavelo con agua. Después de esto, séquelo por completo.

3. Inserte el filtro de malla dentro de la base mien-
tras los ganchos estan alineados con el puerto. Gire el
filtro de malla en la direccién de la flecha hasta que los
ganchos estén asegurados con un clic. Asegurese de
que el filtro de malla se instale firmemente.

» 1. Filtro de malla 2. Gancho 3. Puerto

GARANTIA LIMITADA DE MAKITA

Esta Garantia no aplica para México
Consulte la hoja de la garantia anexa para ver los
términos mas vigentes de la garantia aplicable a este
producto. En caso de no disponer de esta hoja de
garantia anexa, consulte los detalles sobre la garantia
descritos en el sitio web de su pais respectivo indicado
a continuacion.

Estados Unidos de América: www.makitatools.com
Canada: www.makita.ca
Otros paises: www.makita.com
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< USAonly >

WARNING

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other
construction activities contains chemicals known to the State of California
to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples
of these chemicals are:

* lead from lead-based paints,

« crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
« arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this
type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well
ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those
dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

< Solo en los Estados Unidos >

ADVERTENCIA

Algunos polvos creados por el lijado, aserrado, esmerilado, taladrado y
otras actividades de la construccion contienen sustancias quimicas
reconocidas por el Estado de California como causantes de cancer, defectos
de nacimiento y otros peligros de reproduccion. Algunos ejemplos de estos
productos quimicos son:

* plomo de pinturas a base de plomo,

« silice cristalino de ladrillos y cemento y otros productos de albaiileria, y

* arsénico y cromo de maderas tratadas quimicamente.

El riesgo al que se expone varia, dependiendo de la frecuencia con la que
realice este tipo de trabajo. Para reducir la exposicion a estos productos
quimicos: trabaje en un area bien ventilada y pongase el equipo de seguridad
indicado, tal como las mascaras contra polvo que estan especialmente
disefiadas para filtrar particulas microscopicas.

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885A25-946
XLC09-1

EN, ESMX
20221114

www.makita.com




